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Lizenzierung

Sicherheitsinformationen

Erhalt  einer  MMSI-Nummer

Weitere  Einzelheiten  entnehmen  Sie  bitte  der  zuständigen  Regulierungsbehörde  für  Telekommunikation.

Bevor  Sie  beginnen

X100

WARNUNG

In  dieser  Bedienungsanleitung  und  auf  dem  Produkt  selbst  werden  verschiedene  Symbole  verwendet,  um  die  korrekte  Anwendung  
zu  gewährleisten,  Gefahren  für  den  Benutzer  und  andere  zu  vermeiden  und  Sachschäden  vorzubeugen.  Die  Bedeutung  dieser  
Symbole  wird  im  Folgenden  erläutert.  Es  ist  wichtig,  dass  Sie  diese  Beschreibungen  sorgfältig  lesen  und  den  Inhalt  
vollständig  verstehen.

WARNUNG

Bevor  Sie  beginnen,  lesen  Sie  bitte  unbedingt  die  beiliegende  Referenzanleitung,  die  wichtige  regulatorische  
Informationen  zur  Installation  und  Verwendung  des  Geräts  enthält.  Sie  finden  sie  hier.

INFORMATION

Weist  auf  eine  Situation  hin,  in  der  unsachgemäße  Verwendung  dazu  führen  kann,  dass  wichtige  Funktionen  des  Produkts  nicht  
ordnungsgemäß  funktionieren.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

1.  UKW-Schiffsfunklizenz.

Weist  auf  eine  Situation  hin,  in  der  unsachgemäße  Verwendung  das  Produkt  beschädigen  und  den  Benutzer  
gefährden  kann.

INFORMATION

Nehmen  Sie  sich  Zeit,  lesen  Sie  alle  Informationen  in  diesem  Abschnitt  sorgfältig  durch  und  bereiten  Sie  alles  Notwendige  vor,  
bevor  Sie  versuchen,  den  X100  zu  installieren  und  zu  verwenden.

klicken  Sie  hier  Geben  Sie  Ihren  Standort  ein,  um  Informationen  zur  Beantragung  einer  MMSI-Nummer  zu  erhalten.

Die  MMSI-Nummer  kann  nur  einmal  eingegeben  werden.  Wenn  die  Nummer  falsch  eingegeben  wird  oder  die  
MMSI-Nummer  geändert  werden  muss,  muss  das  Gerät  von  einem  autorisierten  Händler  von  em-trak  
Marine  Electronics  Limited  neu  programmiert  werden.

In  den  Vereinigten  Staaten  sollte  Ihr  Händler  oder  Installateur  Ihre  MMSI-Nummer  zusammen  mit  allen  anderen  erforderlichen  
Stammdaten  für  Sie  eingeben.

3.  MMSI-Nummer.

VORSICHT

2.  Betreiberlizenz.

Informationen,  Hinweise  und  Ratschläge  zum  besseren  Verständnis  der  bei  der  Bedienung  des  Geräts  zu  
beachtenden  Anweisungen.

Bevor  Sie  Ihr  Funkgerät  benutzen,  prüfen  Sie  bitte,  ob  Sie  eine  Lizenz  benötigen.  In  manchen  Regionen  sind  möglicherweise  
folgende  Voraussetzungen  erforderlich:

Eine  MMSI-Nummer  ist  wie  eine  Telefonnummer  –  sie  ist  Ihrem  Schiff  eindeutig  zugeordnet.  Wenn  Sie  bereits  eine  MMSI-
Nummer  besitzen  und  sich  außerhalb  der  USA  befinden,  können  Sie  diese  bei  der  ersten  Benutzung  Ihres  Funkgeräts  eingeben.  
Falls  Sie  keine  MMSI-Nummer  haben,  beachten  Sie  bitte,  dass  Sie  Ihr  Funkgerät  nicht  benutzen  können.
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Bevor  Sie  beginnen
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Das  Global  Positioning  System  (GPS)  zeigt  Ihre  Position  in  Echtzeit  auf  dem  Bildschirm  an.  Ihre  Positionsdaten  
werden  über  NMEA  0183  (National  Marine  Electronics  Association),  NMEA  2000  und  WLAN  übertragen.

5

X100

Abbildung  1:  Geräteanschlüsse

UKW-Funkgerät.  Sie  können  sich  frei  auf  Ihrem  Boot  bewegen  und  trotzdem  in  Kontakt  bleiben.

l  Ein  optionaler  Anschluss  für  eine  GPS-Antenne.

Die  ultraschnelle  und  optimierte  Benutzeroberfläche  sorgt  für  einfache  Übersicht  und  Verständlichkeit.

Die  X100  ist  außerdem  komplett  wasserdicht.

l  VHF-  und  DSC-Funktionalität,  die  es  einfach  macht,  auch  auf  dem  Wasser  in  Kontakt  zu  bleiben.

Das  bietet  der  X100:

Bevor  Sie  beginnen

Das  X100  ist  ein  DSC/VHF-Funkgerät  der  Klasse  D  mit  einem  Transceiver  der  Klasse  B  und  DSC-Funktion  (Digital  
Selective  Calling).  Es  lässt  sich  nahtlos  in  die  Connect-X-App  integrieren,  die  mit  iOS-  und  Android-Geräten  kompatibel  
ist.  Die  App  bietet  den  vollen  Funktionsumfang  des  X100  und  ermöglicht  es  Ihnen,  es  bequem  in  der  Hosentasche  
dabei  zu  haben.

Die  integrierte  VHF  Link™-Funktion  verwandelt  jedes  kompatible  iOS-  oder  Android-Gerät  in  ein  handliches  Funkgerät.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Digitales  Selektivrufverfahren  (DSC).  Damit  können  Sie  problemlos  andere  Funkgeräte  anrufen,  Ihre  Position  mitteilen  
und  deren  Position  erfragen.  Im  Notfall  können  Sie  mit  dem  X100  auch  einen  Notruf  absetzen;  Notrufe  werden  von  
allen  Funkgeräten  in  Reichweite  empfangen.

Die  Abbildung  unten  zeigt  die  Gerätetypen,  mit  denen  sich  der  X100  verbinden  kann,  und  wie  diese  miteinander  
verbunden  werden.  Dadurch  wird  es  Ihnen  leichter  verständlich,  wie  das  X100-Netzwerk  funktioniert.

l  Ein  einziger  VHF-Antennenanschluss  übernimmt  sowohl  die  AIS-  als  auch  die  Sprachkommunikation  und  sorgt  so  
für  Einfachheit  und  Effizienz.

Produktübersicht
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beginnend.

Faustmikrofon  und  Panelmontage

Folgendes  finden  Sie  in  der  Box:

X100

Abisolierzange

Faustmikrofon,  Halterung  und

O-Ring  für  die  

Panelmontage

Bohren  Sie  mit  einem  4-mm-Bohrer.

Verstellbare  Kabelklemmen PZ2-Schraubendreher

VHF-Antenne

Abbildung  3:  Werkzeuge  und  Ausrüstung

Inbusschlüsselsatz

em-trak  Marine  Electronics  Limited 6

Vorderseite

Hier  sind  einige  nützliche  Hilfsmittel,  die  die  Installation  erleichtern.  Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  diese  vorab  bereithalten.

Bevor  Sie  beginnen

Stichsäge  (optional)

Befestigungsmaterial

X100

WLAN/Bluetooth

Kurzanleitung

Antenne
Montagehalterung  und

Befestigungselemente

Abbildung  2:  Packungsinhalt

Klammervorlagen

Was  Sie  benötigen

Was  ist  in  der  Box?
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Beschreibung

Ihre  Bordsensoren  und  -geräte  sind  miteinander  verbunden.

Hier  kann  das  Faustmikrofon,  sobald  es  angeschlossen  ist,  zum  Sprechen  verwendet  werden.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

und  VHF-Antennen,  die  Stromkabel,  WLAN-  und  Bluetooth-Antennen,  NMEA,  und  machen  die  lauten

Smart-Geräte  an  das  Radio  anschließen.

Rotes  Stromkabel  +  Rotes  Stromkabel  +  Dies  ist  das  positive  Stromkabel,  bitte  beachten  Sie  Folgendes:

VHF-Antenne  Schließen  Sie  die  VHF-Antenne  hier  an,  damit  Sie

NMEA2000

Schließen  Sie  das  Gerät  an  eine  Spannungsversorgung  mit  einer  Spannung  zwischen  9,6  und  31,2  V  an.

Alle  Anschlüsse  befinden  sich  auf  der  Rückseite  des  X100.  Hier  schließen  Sie  das  GPS  an.

Externe  GPS-Antenne  Schließen  Sie  eine  beliebige  externe  GPS-Antenne  an.Externes  GPS

4

31,2  V.

Mit  anderen  Personen  auf  dem  Wasser  kommunizieren.

Schwarzes  Stromkabel  –  Schwarzes  Stromkabel  –  Dies  ist  das  negative  Stromkabel,  bitte  sicherstellen

1

durch  den  Megafon.

Antenne

Nein.  Steckverbindertyp

um  an  ein  Netzteil  angeschlossen  zu  werden,  das  zwischen  9,6  und

NMEA0183  Schließen  Sie  hier  die  NMEA0183-Geräte  an,  damit  alle

NMEA2000  Schließen  Sie  hier  die  NMEA2000-Geräte  an,  damit  alle

Abbildung  4:  Rückseitige  Anschlüsse

VHF-Antenne

Bluetooth-Antenne

NMEA0183

2

Megafon

Externe  WLAN-/Bluetooth-Antenne  Hier  werden  Sie

Hier  können  Sie  Ihren  Standort  verfolgen.

Ihre  Bordsensoren  und  -geräte  sind  miteinander  verbunden.

7

X100

Bevor  Sie  beginnen

Haier-Anschlüsse.

3

Schwarz-Weiß-Lautsprecher  –  Schließen  Sie  Ihren  Lautsprecher  an

Externes  WLAN

Schließen  Sie  die  mitgelieferte  WLAN-  oder  Bluetooth-Antenne  an,  um  Ihr  Gerät  zu  verbinden.

5

Rückseitige  Anschlüsse
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Abbildung  5:  Anschlüsse  an  den  blanken  Enden

X100

Bevor  Sie  beginnen

8
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Checkliste

Schiffbau

Halten  Sie  mindestens  1  m  (3  Fuß)  Abstand  zu  anderen  Antennen.

Halten  Sie  mindestens  1,8  m  (5,9  Fuß)  Abstand  zur  Antenne,  wenn  diese  in  Betrieb  ist.

5.

VHF-Antennenplatzierung

die  Metallteile  des  Schiffes  für  eine  sichere  und  geschützte  Installation.

VHF  und  GPS.

Die  Wahl  der  besten  Standorte  trägt  dazu  bei,  dass  Ihre  Hardware  optimale  Leistung  erbringt  und  potenzielle  Probleme  vermieden  werden.

Mögliche  Störungen  sowie  Probleme  mit  WLAN-Ausfällen,  VHF-  und  GPS-Signalen.

2. Montieren  Sie  es  möglichst  weit  entfernt  von  anderen  elektronischen  Geräten,  um  folgende  Probleme  zu  vermeiden:

1.

Verwenden  Sie  eine  isolierte  (Kunststoff-)Montagehalterung,  um  die  Antenne  von  Folgendem  fernzuhalten:

4.

Es  kann  helfen,  die  GPS-  und  VHF-Antennen  von  massiven  Strukturen  wie  Schottwänden  fernzuhalten.

Das  könnte  später  zu  Problemen  führen.

Interferenz.

Wenn  Sie  sich  nicht  sicher  sind,  wie  das  geht,  fragen  Sie  jemanden,  der  Erfahrung  mit  der  Installation  solcher  Hardware  hat.

Aluminium  oder  Kohlenstoff  können  sich  ebenfalls  auf  die  Funktionsfähigkeit  des  GPS  auswirken.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

2.

Diese  Höhe  ist  nicht  möglich,  peilen  Sie  mindestens  1,8  m  (5,9  Fuß)  an.

4.

Die  Bauweise  Ihres  Schiffes  kann  die  GPS-Leistung  beeinflussen.  Beispielsweise  kann  die  Nähe  zu  schweren  Schiffen  die  GPS-Leistung  beeinträchtigen.

Installation  im  Voraus  planen.  Um  eine  korrekte  Platzierung  zu  gewährleisten,  sollte  die  Installation  im  Voraus  geplant  werden.  Dies  hilft.

1.

Hardware.

Man  möchte  ja  nicht,  dass  die  Ausrüstung  am  falschen  Ort  landet,  deshalb  ist  es  immer  am  besten,  alles  im  Voraus  zu  planen.

durch  Hardware-Positionierung,  Kabelführung  und  Vermeidung  von  Störungen  oder  Signalproblemen  mit  WLAN,

Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Kabel  lang  genug  ist,  um  die  X100  zu  erreichen.

Wenn  Sie  mehrere  Antennen  installieren,  halten  Sie  einen  Abstand  von  2,4  m  (8  Fuß)  zwischen  ihnen  ein.

9

Montieren  Sie  die  Antenne  nach  Möglichkeit  mindestens  3,8  m  (12,5  Fuß)  über  dem  Hauptdeck.

3.

Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Kabel  lang  genug  ist,  um  die  X100  zu  erreichen.

Wenn  Sie  sich  nicht  sicher  sind,  wie  das  geht,  fragen  Sie  jemanden,  der  Erfahrung  mit  der  Installation  solcher  Geräte  hat.

Nehmen  Sie  sich  einen  Moment  Zeit,  um  die  folgende  Liste  durchzugehen.  Dies  wird  Ihnen  helfen,  das  Richtige  auszuwählen.

Planen  Sie  Ihre  Installation

X100

Platzierung  der  externen  GPS-Antenne

insbesondere  bei  einer  Sendeleistung  von  25  Watt.

Strukturen  wie  Schotten  oder  das  Innere  eines  größeren  Bootes  können  das  Signal  abschwächen.  Materialien  wie  Stahl,

3.

INFORMATION

Die  Signale  müssen  stark  bleiben.

Die  Checkliste  hilft  Ihnen  dabei,  die  Platzierung  Ihrer  Hardware,  die  Kabelführung  und  alles  Weitere  zu  durchdenken.

Standorte  für  die  Installation  der  Geräte.

Wählen  Sie  einen  Ort  mit  freiem  Blick  zum  Himmel,  ohne  jegliche  Hindernisse.

Planen  Sie  Ihre  Installation
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Auswahl  eines  Standorts  für  die  X100:

Versuchen  Sie,  die  Wassermenge,  der  das  X100  ausgesetzt  sein  könnte,  so  gering  wie  möglich  zu  halten.

Die  Installation  erfolgt  an  Stellen,  die  die  Struktur  Ihres  Schiffes  schwächen  könnten.

X100.

Schäden  durch  Hochdruckreinigung  sind  nicht  von  der  Garantie  abgedeckt.

Wassereintritt  und  nachfolgende  Geräteausfälle  können  auftreten,  wenn  das  Produkt  beschädigt  wird.

Stellen  Sie  sicher,  dass  an  der  Rückseite  des  X100  ausreichend  Luftzirkulation  gewährleistet  ist.

2.

2.

Montagebereich

Der  X100  ist  wasserdicht  nach  IPx6-  und  IPx7-Standards  und  eignet  sich  daher  für  die  Wahl  eines  geeigneten  Standorts.

Minimiert  den  Kontakt  mit  Wasser  und  trägt  dazu  bei,  dass  Ihre  Ausrüstung  in  optimalem  Zustand  bleibt.

3.

Planen  Sie  Ihre  Installation

Sie  werden  einen  guten  GPS-Empfang  haben.

Der  X100  könnte  überhitzen,  wenn  nicht  genügend  Platz  für  die  Belüftung  vorhanden  ist.

Wenn  Sie  keine  externe  GPS-Antenne  verwenden,  sollten  Sie  Folgendes  beachten:

1.

Positionieren  Sie  den  X100  so,  dass  er  nicht  direktem  Sonnenlicht  ausgesetzt  ist,  da  dies  zu  …  führen  kann.

Überlegungen  zum  Wassereintritt

Langstrecke.

Hochdruckreinigung  ausgesetzt.  em-trak  Marine  Electronics  Limited  wird  nicht

Belüftungsanforderungen

Überhitzung.

Hinter  dem  X100  ist  genügend  Platz  für  die  Luftzirkulation.

Die  Montagefläche  sollte  eben  und  fest  sein;  vermeiden  Sie  nach  Möglichkeit  das  Ausschneiden  von  Löchern  oder

X100

vor  Regen  und  Salzsprühnebel.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

1.

Prüfen  Sie,  ob  sich  hinter  der  Montagefläche  nichts  befindet,  was  Sie  versehentlich  beschädigen  könnten.

1.

10

Für  Produkte,  die  einer  Hochdruckreinigung  unterzogen  wurden,  wird  keine  Garantie  übernommen.

VORSICHT

X100-Platzierung

2.

2.

In  Gefahrenbereichen,  insbesondere  in  der  Nähe  von  Treibstofftanks,  werden  keine  Anlagen  installiert.

1.

Es  ist  ausreichend  Platz  für  Kabel  vorhanden,  und  die  Rückseite  des  Geräts  ist  leicht  zugänglich.

4.

Beschädigung  beim  Bohren.

3.

Wenn  möglich,  montieren  Sie  das  X100  und  das  Faustmikrofon  an  einem  geschützten  Ort.

Die  Kabel  sind  nicht  im  Weg  und  können  nicht  beschädigt  werden.

Machine Translated by Google



Halten  Sie  den  X100  mindestens  1  m  (3  Fuß)  vom  Kompass  entfernt.

Planen  Sie  Ihre  Installation

verursachen  Störungen.

2.

getrennt.  Dadurch  werden  die  bestmöglichen  Bedingungen  für  die  EMV-Leistung  geschaffen.

Wenn  möglich,  montieren  Sie  das  X100  und  das  Faustmikrofon  an  einem  geschützten  Ort.

Anforderungen  an  den  Standort  des  Megafons

Interferenz.

3.

Anforderungen  an  den  Standort  drahtloser  Produkte

2.

Schäden  durch  Hochdruckreinigung  sind  nicht  von  der  Garantie  abgedeckt.

Geräte,  oder  2  m  (7  Fuß),  wenn  Sie  SSB-Funkgeräte  (Single  Side  Band)  verwenden.

Sie  halten  einen  Abstand  von  2  m  (7  Fuß)  zum  Strahlengang  des  Radarstrahls  ein.

X100

1.

Elektrische  Störungen

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Langstrecke.

Der  von  Ihnen  gewählte  Installationsort  für  den  X100  sollte  mindestens  3  m  (9,8  Fuß)  von  folgendem  entfernt  sein:

Versuchen  Sie,  die  Wassermenge,  der  das  X100  ausgesetzt  sein  könnte,  so  gering  wie  möglich  zu  halten.

2.

Stellen  Sie  sicher,  dass  eine  direkte  Sichtverbindung  zwischen  Ihren  drahtlosen  Geräten  und  dem

Megafon  und  Faustmikrofon.  Dies  hilft,  Rückkopplungen  bei  der  Verwendung  eines  Megafons  zu  vermeiden.

3.

Verwenden  Sie  Kabel  von  em-trak  Marine  Electronics  Limited  und  vermeiden  Sie  das  Durchtrennen  oder  Verlängern.

1.

Installieren  Sie  das  Gerät  entfernt  von  Geräten  wie  Motoren,  Generatoren  und  Funksendern,  da

Sämtliche  Kabel  und  Geräte  müssen  mindestens  1  m  (3  Fuß)  von  allen  Sendern  entfernt  sein.

Installieren  Sie  sie  in  einem  Abstand  von  mindestens  1  m  (3  Fuß)  zu  anderen  drahtlosen  Geräten.

3.

Minimiert  den  Kontakt  mit  Wasser  und  trägt  dazu  bei,  dass  Ihre  Ausrüstung  in  optimalem  Zustand  bleibt.

11

Router.

2.

Elektrischer  Sicherheitsabstand  zum  Kompass

sie,  es  sei  denn,  es  wird  ihnen  empfohlen.

1.

1.

Kabelführung

Der  X100  ist  wasserdicht  nach  IPx6-  und  IPx7-Standards  und  eignet  sich  daher  für  die  Wahl  eines  geeigneten  Standorts.

4.

Halten  Sie  die  Geräte  von  elektrischen  oder  elektromagnetischen  Geräten  fern,  die  Schäden  verursachen  könnten.

Testen  Sie  Ihren  Kompass  bei  eingeschaltetem  X100,  um  sicherzustellen,  dass  keine  Störungen  vorliegen.

vor  Regen  und  Salzsprühnebel.

EMV-Installationsrichtlinien

Falls  etwas  davon  nicht  möglich  oder  praktikabel  ist,  tun  Sie  einfach  Ihr  Bestes,  um  die  Ausrüstung  zu  behalten.

Elektrische  Störungen  können  sowohl  Empfangs-  als  auch  Sendesignale  beeinträchtigen.

Machine Translated by Google



GPS-Antennenoptionen

2

Wenn  Sie  die  interne  Antenne  des  X100  verwenden  möchten,  lesen  Sie  bitte  die  folgenden  Informationen.  Diese  helfen  
Ihnen,  den  besten  Standort  für  zuverlässigen  GPS-Empfang  zu  finden.

Die  GPS-Leistung  wird  sehr  schlecht  sein  und  Sie  benötigen  eine  externe  GPS-Antenne.

12

Wenn  Sie  das  X100  im  Rumpf  (3)  installieren,  können  Sie  keine  Positionsbestimmung  durchführen  und  benötigen  eine  
externe  GPS-Antenne.

Die  Verbindung  könnte  durch  Ihr  Schiff  blockiert  sein.  Möglicherweise  benötigen  Sie  eine  externe  Antenne.

An  diesem  Standort  ist  die  GPS-Leistung  möglicherweise  eingeschränkt  und  Sie  benötigen  gegebenenfalls  
eine  externe  GPS-Antenne.

Abbildung  6:  Montageorte

hat  eine  bessere  Chance,  eine  starke  Verbindung  aufrechtzuerhalten.

Installation  Ihres  Radios

X100

Befolgen  Sie  die  Anweisungen  in  diesem  Abschnitt,  um  eine  reibungslose  Installation  zu  gewährleisten.  Gehen  Sie  die  Abschnitte  
der  Reihe  nach  durch,  können  aber  alle  überspringen,  die  für  Sie  nicht  zutreffen.  Wenn  Sie  beispielsweise  bereits  eine  VHF-Antenne  
installiert  haben,  können  Sie  direkt  mit  dem  nächsten  Schritt  fortfahren.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Die  Installation  des  X100  oberhalb  der  Decks  (1)  bietet  die  beste  Leistung,  da  die  eingebaute  Antenne

Für  die  Installation  einer  GPS-Antenne  haben  Sie  zwei  Möglichkeiten:  Sie  können  entweder  die  interne  GPS-Antenne  des  X100  
oder  eine  externe  Antenne  verwenden.  Falls  Sie  eine  GPS-Antenne  erwerben  müssen,  wenden  Sie  sich  bitte  an  support@em-
trak.com  oder  besuchen  Sie  Ihren  Händler  vor  Ort.

3

Dieser  Standort  bietet  optimale  GPS-Leistung  (über  Deck).

Nein.  Leistung

1

l  Bei  Installation  des  X100  unterhalb  der  Decks  (2)  ist  die  Leistung  möglicherweise  nicht  optimal,  da  das  Signal

Installation  Ihres  Radios

Machine Translated by Google



Installation  der  VHF-Antenne

Wenn  Sie  bereits  eine  VHF-Antenne  installiert  haben,  können  Sie  diesen  Abschnitt  überspringen.  Falls  Sie  jedoch  eine  neue  
VHF-Antenne  installieren,  befolgen  Sie  die  folgenden  Anweisungen,  um  optimale  Ergebnisse  zu  erzielen.

Antenne.

X100

13 em-trak  Marine  Electronics  Limited

wodurch  es  behindert  wird.

Stellen  Sie  sicher,  dass  sich  die  Antenne  oberhalb  der  Kopfhöhe  aller  Besatzungsmitglieder  befindet.

Halten  Sie  die  Antenne  möglichst  mindestens  1  m  (3  Fuß)  von  anderen  Antennen  oder  elektronischen  Geräten  entfernt,  da  
dies  zu  Störungen  führen  kann.

Ich  montiere  die  Antenne  so,  dass  nichts  ihre  Sichtlinie  zum  Himmel  blockieren  kann.

l  Sobald  die  Antenne  installiert  ist,  verlegen  Sie  die  Kabel  zum  X100.

Ausrüstung  zur  Vermeidung  von  Störungen.

Positionsdaten.

Stellen  Sie  sicher,  dass  genügend  Platz  vorhanden  ist,  um  das  Kabel  problemlos  zum  X100  zu  verlegen.

Eine  tiefere  und  näher  am  Schiff  angebrachte  Antenne  kann  dazu  beitragen,  eine  hohe  Genauigkeit  aufrechtzuerhalten.

Installation  Ihres  Radios

Wenn  Sie  eine  externe  GPS-Antenne  verwenden  möchten,  sollten  Sie  Folgendes  beachten:

Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Antenne  freie  Sicht  zum  Himmel  hat  und  sich  nichts  darin  befindet.

Halten  Sie  die  VHF-Antenne  möglichst  mindestens  3  Meter  (10  Fuß)  von  allen  elektronischen  Geräten  entfernt.

l  Installieren  Sie  die  Antenne  auf  einer  ebenen,  horizontalen  Fläche  oder  einem  geeigneten  Mast.

Stellen  Sie  sicher,  dass  sich  die  VHF-Antenne  nicht  in  Sichtlinie  zu  Satellitenkommunikationsanlagen  befindet.

Machine Translated by Google



1 2

3

INFORMATION

1  Halterungsmontage  –  Deckenmontage  2  Paneelmontage

Jeder  hat  seinen  eigenen  Stil,  daher  kann  das  Gerät  auf  verschiedene  Arten  montiert  werden,  um  Ihren  Vorlieben  
gerecht  zu  werden.

X100

Installation  Ihres  Radios

3  Halterungen  -  Tischplatte

Abbildung  7:  Montageoptionen

Montieren  Sie  das  X100  sicher  mit  den  mitgelieferten  Werkzeugen  und  Befestigungsmaterialien  und  achten  Sie  darauf,  dass  es  an  einer  

geeigneten  Oberfläche  befestigt  wird,  auf  der  der  Bildschirm  während  der  Benutzung  gut  sichtbar  ist.

Lassen  Sie  hinter  dem  X100  immer  genügend  Platz  für  eine  ordnungsgemäße  Luftzirkulation  und  für  Kabel.
Achten  Sie  außerdem  darauf,  dass  der  Bildschirm  leicht  geneigt  ist,  um  Spiegelungen  zu  reduzieren.

em-trak  Marine  Electronics  Limited 14

Montage  des  X100
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2.  Wenn  Sie  mit  der  Position  zufrieden  sind,  bohren  Sie  die  Löcher  mit  einem  geeigneten  Bohrer  in  die  Montagefläche.

1.  Platzieren  Sie  Ihre  Halterung  auf  der  Montagefläche  und  markieren  Sie  die  Schraubenlöcher  mit  einem  Bleistift.

Die  Montage  an  einer  Halterung  ist  eine  hervorragende  Lösung  für  alle,  die  das  X100  fixieren  und  gleichzeitig  den  Zugriff  auf  die  
Rückseite  des  Funkgeräts  offenhalten  möchten.

X100

Installation  Ihres  Radios

Vergewissern  Sie  sich,  dass  sich  die  Halterung  an  der  richtigen  Stelle  befindet,  bevor  Sie  die  Löcher  markieren.

Abbildung  8:  Halterung  zur  Montage  des  X100

Klicken  Sie  vor  der  Montage  hier ,  um  zu  überprüfen,  ob  der  ausgewählte  Bereich  die  Anforderungen  erfüllt.

3.  Montieren  Sie  die  Halterung  mit  den  2x  Nr.  8  x  38  mm  Pozidriv-Senkkopfschrauben  auf  der  Montagefläche.
Bei  Schrauben  mit  Edelstahlkopf  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Schrauben  fest  angezogen  sind.

4.  Schließen  Sie  die  VHF-  und  GPS-Antennenkabel  an  die  entsprechenden  Anschlüsse  auf  der  Rückseite  des  X100  an.  Klicken  Sie  
hier  für  weitere  Informationen.

5.  Montieren  Sie  den  X100  mithilfe  der  2x  Befestigungsknöpfe  an  der  Montagehalterung.

15 em-trak  Marine  Electronics  Limited

X100  Halterung
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Holster  an  der  Montagefläche  befestigen.

1.  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Holster  in  einer  flachen,  freien  Fläche  angebracht  ist  und  genügend  Platz  um  das  Holster  herum  vorhanden  ist,  damit  Sie  

das  Faustmikrofon  problemlos  einsetzen  und  herausnehmen  können.

Installation  Ihres  Radios

X100

Auch  wenn  das  Faustmikrofon  per  Kabel  mit  dem  X100  verbunden  ist,  sollte  es  während  der  Fahrt  nicht  lose  herumschwingen.  
Installieren  Sie  es  so  nah  am  X100,  dass  es  stets  leicht  zugänglich  ist.

2.  Verwenden  Sie  die  Faustmikrofonhalterung  oder  deren  Schablone,  um  die  Positionen  der  Schraubenlöcher  an  der  Halterung  zu  markieren.
Oberfläche.

Abbildung  9:  Montage  des  Faustmikrofons

5.  Und  schließlich  stecken  Sie  das  Faustmikrofon  in  das  Holster.

4.  Verwenden  Sie  die  beiden  Pozidriv-Senkkopfschrauben  Nr.  8  x  38  mm  aus  Edelstahl,  um  die

em-trak  Marine  Electronics  Limited 16

3.  Bohren  Sie  mit  einem  geeigneten  Bohrer  zwei  Löcher  für  die  Befestigungselemente.  Stellen  Sie  vor  dem  Bohren  sicher,  dass  sich  hinter  
der  Montagefläche  nichts  befindet.

Halterung  für  Handmikrofon

Machine Translated by Google



Einbau  der  X100  in  die  Schalttafel

Unterputzmontage  des  X100  (optional)

4.  Setzen  Sie  den  X100  in  den  in  Schritt  1  ausgeschnittenen  Schlitz  ein.

Abbildung  10:  Montage  des  X100  auf  der  Frontplatte

Die  Montage  an  einer  Frontplatte  ist  eine  hervorragende  Lösung  für  alle,  die  das  X100  fest  an  einem  Ort  montieren  und  gleichzeitig  
über  eine  abnehmbare  Frontplatte  oder  eine  Wartungsklappe  Zugriff  auf  die  Rückseite  des  Funkgeräts  haben  möchten.  
Klicken  Sie  vor  der  Montage  hier ,  um  zu  prüfen,  ob  der  gewählte  Bereich  die  Anforderungen  erfüllt.

X100

Installation  Ihres  Radios

2.  Platzieren  Sie  den  O-Ring  zwischen  der  Frontplatte  des  X100  und  der  Montagefläche.

3.  Ziehen  Sie  die  VHF-  und  GPS-Antennenkabel  durch  die  in  Schritt  1  ausgeschnittene  Öffnung  und  verbinden  Sie  die  Kabel  mit  den  entsprechenden  

Anschlüssen  auf  der  Rückseite  des  X100.  Klicken  Sie  hier ,  wenn  Sie  sich  nicht  sicher  sind,  welche  Anschlüsse  die  richtigen  sind.

1.  Verwenden  Sie  die  mitgelieferte  Montageschablone  für  die  X100-Einbauplatte,  um  die  Einbauposition  zu  messen  und  zu  
markieren.  Schneiden  Sie  anschließend  mit  einem  geeigneten  Werkzeug  das  Loch  für  die  X100  aus.

5.  Befestigen  Sie  die  Paneelhalterungen  mithilfe  des  geeigneten  Werkzeugs  an  den  Seiten  des  X100.  Ziehen  Sie  die  Muttern  der  
Halterungen  fest,  bis  der  X100  sicher  sitzt.  So  bleibt  der  X100  auch  bei  rauer  See  an  seinem  Platz.

Die  flächenbündige  Montage  ist  eine  hervorragende  Option  für  die  sichere  und  dauerhafte  Installation  des  X100  und  bietet  
sowohl  einen  stabilen  Stand  als  auch  eine  saubere,  elegante  Optik.  Ein  wesentlicher  Vorteil  der  flächenbündigen  Montage  ist,  dass  
das  Funkgerät  bei  Nichtgebrauch  einfach  entnommen  werden  kann.

Die  flächenbündige  Montage  ist  optional.  Wenn  Sie  daran  interessiert  sind,  wenden  Sie  sich  einfach  an  Ihren  Händler  vor  Ort  
und  geben  Sie  die  Teilenummer  300-0142  an,  um  Ihre  Bestellung  aufzugeben.

Verwenden  Sie  unbedingt  die  mit  dem  Unterputz-Set  gelieferte  Schablone,  da  diese  die  Installation  deutlich  erleichtert.  Die  Schablone  
hilft  Ihnen  bei  der  korrekten  Positionierung  und  gewährleistet  eine  reibungslose  und  präzise  Montage.

17 em-trak  Marine  Electronics  Limited
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Anschlüsse  für  Megafon  und  externe  Lautsprecher

Sie  können  die  unten  abgebildeten  schwarzen  und  weißen  Drähte  direkt  an  den  Lautsprecher  anschließen.

Das  X100  lässt  sich  schnell  und  einfach  mit  dem  Megafon  Ihres  Schiffes  verbinden  und  ist  daher  besonders  nützlich,  
um  wichtige  Durchsagen  direkt  an  Ihre  Besatzung  oder  Schiffe  in  der  Nähe  zu  übermitteln.  Wenn  Sie  beispielsweise  
Sicherheitsanweisungen  geben  oder  eine  Nachricht  an  Ihre  Besatzung  senden  müssen,  verstärkt  das  Megafon  Ihre  
Stimme  über  den  Lautsprecher,  sodass  Sie  von  allen  in  Hörweite  deutlich  verstanden  werden.  Durchsagen  über  den  
Lautsprecher  werden  nicht  über  UKW  übertragen.

X100

Installation  Ihres  Radios

Abbildung  11:  Anschlüsse  für  Megafone

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Klicken  Sie  hier,  um  zu  erfahren,  wie  Sie  den  Megafon  oder  den  externen  Lautsprecher  aktivieren.

18
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Die  Abbildung  und  die  Tabelle  unten  zeigen  die  NMEA0183-Anschlüsse,  die  Sie  herstellen  müssen,  wenn  Sie

NMEA  1  Senden  -4

am  Ende  des  Busses,  um  sicherzustellen,  dass  alles  reibungslos  abläuft.

NMEA  2  Empfang  -

Wenn  Sie  die  NMEA2000-Verbindung  bevorzugen,  verbinden  Sie  Ihre  Geräte  einfach  mit  dem  NMEA2000-Anschluss.

Stift

Der  Anschluss  befindet  sich  auf  der  Rückseite  des  X100.  Klicken  Sie  hier ,  um  seine  genaue  Position  anzuzeigen.

Ich  möchte  den  NMEA0183-Anschluss  verwenden.

BraunNMEA  1  Empfang  +

NMEA  2  Senden  +

Rosa

X100

Funktion

em-trak  Marine  Electronics  Limited

NMEA  1  Senden  +

Gelb

7

NMEA  2  Senden  -

Farbe

19

Abbildung  12:  NMEA  0183-Anschlüsse

9

Weiß

Installation  Ihres  Radios

3

Bei  Geräten,  die  sowohl  NMEA0183  als  auch  NMEA2000  unterstützen,  empfiehlt  sich  jedoch  die  Verwendung  von  NMEA2000.

1

2

8

Lila6

Grau

NMEA  1  Empfang  -

Für  ältere  Geräte,  die  nur  über  NMEA0183-Schnittstellen  verfügen,  können  Sie  den  NMEA0183-Anschluss  verwenden.

Blau

Verbindung  für  schnelleren  Datenfluss.  Vergessen  Sie  nicht,  die  NMEA2000-Verbindung  ordnungsgemäß  zu  terminieren.

5

Grün

SchwarzGND

NMEA  2  Empfang  +

NMEA0183-  und  2000-Anschlüsse
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Erdungspunkt

Klicken  Sie  hier,  wenn  Sie  nicht  sicher  sind,  welcher  Anschluss  der  WLAN-Anschluss  ist.

Verbinden  Sie  Ihr  Smartphone  oder  Tablet  mühelos  mit  dem  X100,  indem  Sie  den  mitgelieferten  Bluetooth-/WLAN-
Adapter  an  den  WLAN-Anschluss  auf  der  Rückseite  des  Geräts  anschließen.  Nach  der  Verbindung  
können  Sie  die  Connect-X-App  auf  Ihr  Smartphone  oder  Tablet  herunterladen  und  es  so  als  vollwertiges  UKW-
Funkgerät  nutzen.

X100

Installation  Ihres  Radios

Das  X100  verfügt  über  einen  Erdungsanschluss,  der  bei  Schiffen  mit  Stahlrumpf  an  eine  geeignete  Erdung  
angeschlossen  werden  muss.  Sie  erkennen  den  Erdungsanschluss  an  diesem  Symbol.  Eine  ordnungsgemäße  
Erdung  schützt  Ihre  Geräte  und  gewährleistet  einen  sicheren  Betrieb.

Symbolbeschreibung

Der  X100  benötigt  eine  Stromversorgung  von  9,6–31,2  V  mit  mindestens  6  A.  Schließen  Sie  das  rote  (+)  Kabel  
und  das  schwarze  (-)  Kabel  an  eine  geeignete  Stromquelle  an.

Der  Erdungsdraht  wird  mittels  einer  Edelstahlschraube  A4  M3  x  5  mm  und  einer  Ringklemme  an  den  M3-
Erdungsanschlusspunkt  auf  der  Rückseite  des  X100  angeschlossen.

Wenn  Ihr  Schiff  aus  einem  leitfähigen  Material  besteht,  stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  das  Erdungskabel  mit  einer  
möglichst  kurzen  Verbindung  anschließen.

Abbildung  13:  Erdung  des  X100
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Stromversorgung  des  X100

Externer  WLAN-/Bluetooth-Anschluss

Erdung  des  X100
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Inline-Sicherung

Fall.

1.  Schalten  Sie  den  X100  aus,  trennen  Sie  die  Stromversorgung  oder  isolieren  Sie  sie.

Am  positiven  Stromkabel  (rot)  befindet  sich  eine  5  x  20  mm  12A  Sicherung  in  einem  wasserdichten  Gehäuse.

X100

Installation  Ihres  Radios

2.  Schrauben  Sie  die  beiden  Hälften  des  wasserdichten  Gehäuses  vorsichtig  ab  und  entnehmen  Sie  die  Sicherung.  Entsorgen  
Sie  die  Sicherung  umweltgerecht.

3.  Installieren  Sie  die  neue  5  x  20  mm  12A  Inline-Sicherung  und  verbinden  Sie  die  beiden  Hälften  des  Kabels  wieder  sicher.

Gelegentlich  müssen  Sie  die  Sicherung  austauschen.  Gehen  Sie  dazu  wie  folgt  vor:

4.  Schließen  Sie  das  Netzteil  wieder  an  und  schalten  Sie  den  X100  ein.

em-trak  Marine  Electronics  Limited21
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431 2 5

10 9 7 6

Grundlegende  Verwendung

Nach  dem  Drücken  des  Knopfes  wird  ein  Wegpunkt  auf  dem  Kartenplotter  gesetzt.

über  Bord.
erscheint  und  lotst  das  Schiff  zu  dem  Bereich,  wo  das  Besatzungsmitglied  gefallen  ist.

Der  Bildschirm  hilft  Ihnen  bei  der  Navigation  durch  alle  verfügbaren  Optionen.

2  MOB  (Man
Über

Bildschirm  und  auf  der  Karte  auf  dem  MOB-Bildschirm.  Der  MOB-Bildschirm

Not

Nr.  Name

Wenn  jemand  unbemerkt  über  Bord  geht,  wird  der  MOB-Alarm  ausgelöst.

Eine  Übersicht  über  die  Mann-über-Bord-Anzeige  (MOB)  finden  Sie  auf  Seite  40.

Bevor  Sie  mit  der  Nutzung  des  X100  beginnen,  nehmen  Sie  sich  etwas  Zeit,  um  sich  mit  den  Bedienelementen  vertraut  zu  machen.

Drücken  Sie  den  Knopf.
Um  einen  DSC-Notruf  abzusetzen,  heben  Sie  einfach  die  federbelastete  Abdeckung  an  und

Weitere  Informationen.

auf  dem  X100  und  liefert  außerdem  wichtige  Informationen.

Weitere  Informationen.

automatisch,  vorausgesetzt,  dass  sich  dieses  Besatzungsmitglied  an  Bord  befindet

Dieser  Abschnitt  behandelt  die  Grundfunktionen  des  X100  und  wie  man  sie  effektiv  nutzt.

X100

Siehe  „Wie  man  Notrufe  absetzt  und  empfängt“  auf  Seite  48.

Abbildung  14:  X100-Steuerung

Schaltfläche  „Board“

3

22

Der  Notrufknopf  wird  in  Notfällen  verwendet,  beispielsweise  bei  einem

X100.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Schiff.

Um  zu  erfahren,  wie  Sie  Besatzungsmitglieder  an  Bord  nehmen,  klicken  Sie  hier.

Grundlegende  Verwendung

Bildschirm

1

Beschreibung

Lebensgefahr  oder  unmittelbare  Gefahr  für  ein  Besatzungsmitglied  oder  dieTaste

Der  MOB-Knopf  wird  gedrückt,  wenn  jemand  über  Bord  fällt.

Bedienelemente

X100

Machine Translated by Google



Lautsprecher

Grundlegende  Verwendung

X100

Softkey  2

5

Menüs  und  verschiedene  Optionen  auswählen.

Ein-/Ausschalter:  Durch  kurzes  Drücken  des  Ein-/Ausschalters  schaltet  sich  der  X100  nach  wenigen  Augenblicken  ein.

Zum  Anpassen  der  Bildschirmhelligkeit  die  Ein-/Aus-Taste  kurz  drücken  und

10  Faust-Mikrofonkabel  Das  Faust-Mikrofon  wird  über  dieses  Kabel  mit  dem  X100  verbunden.

Drehen  Sie  den  Drehknopf,  bis  Sie  den  gewünschten  Kanal  gefunden  haben.

Tasten

Wenn  Sie  versuchen  möchten,  die  Hintergrundgeräusche  zu  reduzieren, ...

8
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Beschreibung

Wenn  Sie  das  Volumen  des  eingehenden  Datenstroms  erhöhen  oder  verringern  müssen4

auf  welchem  Bildschirm  Sie  sich  befinden.

Drücken  Sie  den  Drehknopf,  um  die  Rauschsperren-Lautstärkeregelung  zu  aktivieren,  und

Zum  Einstellen  drehen.

Verwenden  Sie  die  Pfeiltasten,  um  durch  die  Software  zu  navigieren  und  umzuschalten.

Verwenden  Sie  den  Lautstärkeregler,  um  die  Einstellungen  vorzunehmen.  Sie  können  auch

Beachten  Sie,  dass  sich  die  Optionen  für  jede  Funktionstaste  je  nach  …  ändern  können.

Sekunden.

Die  Lautsprecher  geben  alle  eingehenden  Übertragungen  wieder  und  stellen  so  sicher,  dass  Sie  nicht

Wenn  Sie  die  Einstellungen  aufrufen,  einen  DSC-Anruf  tätigen  oder  die  Einstellungen  anpassen  möchten

keine  wichtigen  Informationen  verpassen.

Nr.  Name

7

23

kann  helfen.

Kanaldrehschalter:  Wenn  Sie  den  Kanal,  auf  dem  gesendet  wird,  manuell  ändern  möchten,  drehen  Sie  ihn.

Wechseln  Sie  zwischen  den  Anzeigemodi  durch  Drücken  der  beschrifteten  Funktionstaste.

Funktionstaste  3

Drehknopf-Squeeze

Denken  Sie  daran,  den  X100  auszuschalten,  wenn  er  nicht  benutzt  wird  (langes  Drücken).

Bei  schlechtem  Wetter  sind  die  Übertragungen  schwer  zu  verstehen,  daher  sollte  die  Lautstärke  angepasst  werden.

Funktionstaste  1

Um  die  Getriebe  zu  betätigen,  drehen  Sie  den  Drehknopf.  Beachten  Sie,  dass  es  sein  kann,  dass

den  Netzschalter  zum  Ausschalten  des  X100.

Bestimmte  Optionen  und  Funktionen  ein-  oder  ausschalten.  Drücken  Sie  die  OK-Taste,  um  fortzufahren.

9

Pfeil  und  OK

Volumen  und

6

Um  die  Sendeleistung  zu  ändern,  drücken  Sie  einfach  die  entsprechende  Funktionstaste.

Machine Translated by Google



1

3

2

4

6

5

PTT-Taste  

(Sprechtaste)

Nehmen  Sie  sich  etwas  Zeit,  um  sich  mit  den  Bedienelementen  des  Faustmikrofons  vertraut  zu  machen.

X100

Tasten

Beschreibung

Um  eine  Sprachnachricht  zu  senden,  halten  Sie  einfach  die  entsprechende  Taste  gedrückt,  während  Sie  Ihre  

Nachricht  sprechen.  Sobald  Sie  fertig  sind,  lassen  Sie  die  Taste  los,  um  die  Übertragung  abzuschließen  

und  automatisch  in  den  Empfangsmodus  zurückzukehren.

6  Hoch /  Niedrig

Mikrofon:  Achten  Sie  beim  Senden  von  Übertragungen  darauf,  direkt  in  das  Mikrofon  zu  sprechen.

24

Grundlegende  Verwendung

Kein  Name

Um  direkt  auf  Kanal  16  zu  wechseln,  drücken  Sie  einfach  die  entsprechende  Taste.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Mikrofon.  Dadurch  wird  sichergestellt,  dass  Ihre  Nachricht  klar  und  vom  Empfänger  gut  

verständlich  ist.

Beachten  Sie  bitte,  dass  einige  Kanäle  die  Ausstrahlung  mit  25  W  möglicherweise  nicht  
zulassen.

Taste

Um  zwischen  hoher  (25  W)  und  niedriger  (1  W)  Sendeleistung  umzuschalten,  drücken  Sie  

einfach  die  entsprechende  Taste.  Hohe  Leistung  eignet  sich  ideal  für  größere  Entfernungen,  

während  niedrige  Leistung  besser  für  die  Kommunikation  über  kurze  Distanzen  geeignet  ist.

Abbildung  15:  Bedienelemente  für  das  Faustmikrofon

Kanal  16  ist  die  internationale  Notfrequenz,  daher  ist  es  wichtig,  im  Notfall  oder  bei  dringenden  

Mitteilungen  schnell  darauf  zugreifen  zu  können.

1

Ein-/

Ausschalter

Kanal  16

Eingehende  Übertragungen  werden  über  den  Lautsprecher  wiedergegeben,  sodass  Sie  die  Nachrichten  klar  hören  

können,  ohne  Kopfhörer  tragen  oder  einen  Empfänger  halten  zu  müssen.

7.  Kanal  aufwärts /  Um  den  Kanal  zu  wechseln,  drücken  Sie  einfach  die  entsprechende  Taste.  So  können  Sie  schnell  auf  
eine  andere  Frequenz  umschalten,  egal  ob  Sie  sich  mit  einem  anderen  Schiff  oder  einer  Landstation  verbinden  

oder  einfach  nur  einen  anderen  Kanal  für  aktuelle  Informationen  einstellen  möchten.

Um  die  Lautstärke  des  Lautsprechers  anzupassen,  drücken  Sie  einfach  die  entsprechende  

Taste,  um  den  Schallpegel  zu  erhöhen  oder  zu  verringern.  So  finden  Sie  die  optimale  

Lautstärke  für  Ihre  Umgebung  und  können  Gespräche  klar  verstehen,  ohne  von  

Umgebungsgeräuschen  übertönt  zu  werden.

4  Lautstärke  erhöhen /  

verringern

3

2

5  Lautsprecher

Faust-Mikrofon
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Sobald  die  Planung  und  Installation  abgeschlossen  sind,  können  Sie  alle  Vorteile  des  X100  genießen.

X100

Achten  Sie  darauf,  die  MMSI  korrekt  zu  programmieren.  Sollten  Sie  die  MMSI  aus  irgendeinem  Grund  ändern  
müssen,  wenden  Sie  sich  bitte  an  Ihren  Händler  vor  Ort.  Dieser  wird  die  MMSI  zurücksetzen.

Darüber  hinaus  müssen  Sie  die  Abmessungen  des  GPS-Antennenstandorts  berücksichtigen,  der  direkt  mit  dem  X100  
verbunden  ist.

Der  X100  sollte  nur  an  ordnungsgemäß  gesicherte  Netzwerke  und  Geräte  angeschlossen  werden.

Schalten  Sie  zunächst  den  X100  ein  und  geben  Sie  Ihre  Betriebsregion  und  Ihre  MMSI-Nummer  ein.  Laden  Sie  anschließend  
die  App  auf  Ihr  Mobilgerät  herunter.

Wenn  Sie  nicht  sicher  sind,  wo  Sie  die  MMSI  finden  oder  was  sie  ist,  überprüfen  Sie  Ihre  UKW-Funklizenz.  Sie  sollte  mit  der  
MMSI  Ihres  UKW/DSC-Funkgeräts  übereinstimmen.

Abbildung  16:  Position  der  GNSS-Antenne

Wählen  Sie  den  Standort,  an  dem  Sie  tätig  sein  werden.  Wenn  Sie  in  den  USA  tätig  sind,  wird  Ihre  Region  automatisch  
eingetragen.

25 em-trak  Marine  Electronics  Limited

l  Ihre  Region  -  Unter  dieser  Option  finden  Sie  drei  Auswahlmöglichkeiten:  USA,  Kanada  und  International.

Zu  diesem  Zeitpunkt  sollte  die  X100  installiert  sein  und  die  App  auf  Ihrem  Smartgerät  heruntergeladen  und  funktionsfähig  
sein.

Anschließend  werden  Sie  aufgefordert,  Ihr  Gerät  mit  dem  X100  zu  verbinden,  indem  Sie  den  auf  dem  Bildschirm  angezeigten  
QR-Code  scannen.  Die  Geräte  verbinden  sich  über  WLAN.

WARNUNG

Nachfolgend  finden  Sie  eine  leicht  verständliche  Anleitung  zur  genauen  Eingabe  des  GNSS/GPS-Antennenstandorts:

Grundlegende  Verwendung

VORSICHT

Zuerst  werden  Sie  aufgefordert,  den  Namen  des  Kapitäns  und  die  PIN-Nummer  einzugeben.  Anschließend  müssen  Sie  die  
statischen  Daten  eingeben,  was  entweder  über  Ihr  Smartphone  oder  das  X100  möglich  ist.

Die  statischen  Daten  umfassen:

l  MMSI-Nummer  –  Wenn  Sie  sich  in  den  Vereinigten  Staaten  befinden,  wird  diese  von  Ihrem  Händler  eingegeben  oder
Eine  weitere  qualifizierte  Person.  Ohne  diese  Nummer  stehen  Funktionen  wie  DSC-Anrufe  und  AIS-VHF  nicht  zur  
Verfügung.

l  Schiffsdaten:  Zu  den  Schiffsdaten  gehören  der  Name  Ihres  Schiffes,  das  Rufzeichen  und  der  Schiffstyp.

Erster  Start

Onboarding

Machine Translated by Google
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Grundlegende  Verwendung

2.  Messen  Sie  als  Nächstes  den  Abstand  von  Ihrer  Antenne  zur  Portseite  und  geben  Sie  diesen  Wert  ein  für
Position  C.

Wenn  Sie  ein  neues  Smart-Gerät  einrichten,  sollten  Sie  es  mit  demselben  Netzwerk  wie  Ihre  X100  verbinden,  um  einen  reibungslosen  
Zugriff  zu  gewährleisten.  Um  dem  Netzwerk  beizutreten,  drücken  Sie  einfach  die  Schaltfläche  „WLAN  VERBINDEN“  auf  dem  
Bildschirm  „MY  VESSEL“ .

Die  Eingabe  der  Informationen  ist  innerhalb  der  App  einfacher.

INFORMATION

Nehmen  Sie  sich  Zeit,  die  Schiffsdaten  korrekt  einzugeben.  Dies  ist  wichtig,  damit  andere  Schiffe  Sie  leichter  erkennen  
können.

Position  B.

A.

X100

1.  Messen  Sie  zunächst  den  Abstand  von  Ihrer  Antenne  zum  Bug  und  geben  Sie  diesen  Wert  unter  Position  ein.

Um  Ihr  Gerät  mit  dem  X100-Netzwerk  zu  verbinden,  scannen  Sie  den  QR-Code  mit  dem  gewünschten  Gerät  und  öffnen  Sie  
anschließend  die  Connect-X-App.  Folgen  Sie  einfach  den  Anweisungen  der  App,  und  die  Verbindung  wird  in  Kürze  hergestellt.

3.  Subtrahieren  Sie  anschließend  das  Maß  A  von  der  Gesamtlänge  Ihres  Bootes  und  tragen  Sie  diesen  Wert  ein  für

4.  Subtrahieren  Sie  abschließend  den  Wert  für  Position  C  von  der  Gesamtbreite  Ihres  Schiffes  und  geben  Sie  diesen  Wert  für  
Position  D  ein.

VORSICHT

Sie  sollten  den  Onboarding-Prozess  nun  abgeschlossen  haben.  Falls  nicht,  schließen  Sie  ihn  bitte  ab  und  kehren  Sie  
anschließend  hierher  zurück.  Klicken  Sie  hier,  um  zu  erfahren,  wie  das  geht.

26

Anschluss  weiterer  Geräte  an  den  X100
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Beschreibung

X100

Die  folgenden  Symbole  erscheinen  am  oberen  Rand  des  X100-Bildschirms;  ihre  Bedeutung  wird  im  Folgenden  erläutert.

Mail  This  zeigt  an,  dass  Sie  eine  ungelesene  DSC-Nachricht  haben.

Bluetooth:  Das  Symbol  wird  weiß,  sobald  ein  Bluetooth-Gerät  verbunden  ist.  Ist  kein  Gerät  verbunden,  wird  

das  Symbol  nicht  angezeigt.

GPS-Signal  Das  GPS-Symbol  wird  weiß,  wenn  ein  Signal  empfangen  wird.

Lautlosmodus  Dies  bedeutet,  dass  sich  die  X100  im  Lautlosmodus  befindet,  sodass  Ihr  Standort  nicht  

weitergegeben  wird.

Kollision:  Das  Symbol  für  den  Kollisionskurs  färbt  sich  rot,  wenn  Sie  auf  Kollisionskurs  sind,  und  hilft  Ihnen  

so,  potenzielle  Gefahren  frühzeitig  zu  erkennen.  Besteht  keine  Kollisionsgefahr,  wird  das  Symbol  grau  

angezeigt.

Ankerwache:  Das  Ankerwachsymbol  ist  grau,  wenn  es  inaktiv  ist,  und  wird  weiß,  sobald  ein  Ankerwachlimit  

festgelegt  ist.  Driftet  das  Schiff  über  das  festgelegte  Limit  hinaus,  leuchtet  das  Symbol  rot  auf  und  warnt  Sie  

so  vor  der  möglichen  Abdrift.

27

AIS  Tx/Rx:  Der  Rx-Pfeil  leuchtet  rot,  wenn  eine  AIS-Nachricht  empfangen  wird.  Beim  Senden  einer  AIS-

Nachricht  ist  der  Tx-Pfeil  weiß.  Befindet  sich  das  Gerät  im  Lautlosmodus,  wird  ein  Symbol  mit  einem  roten  

Strich  angezeigt.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Grundlegende  Verwendung

Symbol

WLAN:  Wenn  das  Gerät  mit  einem  WLAN-Netzwerk  verbunden  ist,  wird  das  Symbol  weiß  angezeigt.  Bei  getrennter  

Verbindung  wird  das  Symbol  grau  und  rot  durchgestrichen.

MOB-Symbol:  Das  MOB-Symbol  leuchtet  rot,  wenn  die  Mann-über-Bord-Funktion  (MOB)  aktiv  ist.  Im  

inaktiven  Zustand  ist  das  Symbol  grau.

Dieses  Symbol  signalisiert  einen  aktiven  Alarm  und  zeigt  an,  dass  Handlungsbedarf  besteht.  Eine  

Benachrichtigung  mit  Details  zum  jeweiligen  Alarm  wird  auf  dem  Bildschirm  angezeigt.

Das  Symbol  zeigt  die  Anzahl  der  aktuell  mit  dem  X100-Gerät  verbundenen  Smart-Geräte  an.

Lautstärke:  Das  Symbol  zeigt  an,  ob  die  Lautsprecherlautstärke  aktiv  ist.  Ein  roter  Strich  durch  das  Symbol  

bedeutet,  dass  der  Lautsprecher  stummgeschaltet  ist.

Alarm  Dies  signalisiert  eine  DSC-Warnung  im  Zusammenhang  mit  einem  Notruf.

Symbole  in  der  Statusleiste
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6

3

21

10

9

4
8

7 5

im  Normalmodus.  Ein  vierter  Kanal  wird  in  dieser  Liste  angezeigt.

3

Wenn  Sie  bereit  sind,  einen  DSC-Anruf  zu  tätigen,  drücken  Sie  diese  Funktionstaste.

4

Nr.  Name

7

Funktionstaste.  Die  Optionen  auf  dem  Bildschirm  ändern  sich  je  nach  Auswahl  der  Funktionstaste.

DSC-Anruftaste

Dies  ist  der  Name  des  Bildschirms,  auf  dem  Sie  sich  befinden.

Ein  praktisches  Tool,  das  Ihnen  den  aktuellen  Status  anzeigt.

Bildschirme  der  Software.  Dazu  gehören  der  VHF-Bildschirm,  der  AIS-Listenbildschirm,  der  AIS-Plot-Bildschirm  und

28

Der  Bildschirm  „Mein  Schiff“.  Sie  können  zwischen  den  Bildschirmen  wechseln,  indem  Sie  die  Pfeiltasten  links  und  rechts  drücken.

Abbildung  17:  Übersicht  des  VHF-Bildschirms

um  die  Art  des  DSC-Anrufs  auszuwählen,  den  Sie  tätigen  möchten.

Hier  wird  der  aktuell  ausgewählte  Modus  angezeigt:  entweder

die  Sendeleistung  und  die  Überwachung  oder  das  Scannen  von  Kanälen  mit  Leichtigkeit.

durch  Hervorheben  des  entsprechenden  Symbols  aktivieren.

Der  von  Ihnen  ausgewählte  Modus.

Schnellkanäle

Der  erste  Hauptbildschirm  ist  der  VHF-Bildschirm.  Hier  können  Sie  schnell  einen  DSC-Anruf  tätigen  und  Einstellungen  vornehmen.

(niedriger  Stromverbrauch).

6 Softkey  zum  Umschalten  des  Modus

Der  vierte  Kanal  ist  der  letzte  Kanal,  auf  dem  ausgestrahlt  wird.

Drücken  Sie  diese  Taste,  um  in  den  Beobachtungs-  oder  Scanmodus  zu  wechseln.

Grundlegende  Verwendung

Künstlername

Aktueller  Modus

1 Statusleiste

5

Hier  wird  eine  Liste  der  Kanäle  angezeigt,  die  Sie  schnell  anrufen  können,  während

Funktionstaste.  Diese  schaltet  zwischen  25  W  (hohe  Leistung)  und  1  W  um.

Für  Ihren  Komfort  sind  alle  Funktionen,  die  Sie  am  ehesten  nutzen  werden,  auf  der  Hauptseite  verfügbar.

X100

2

Schlüssel.

Hohe/Niedrige  Softkeys

Nach  dem  Drücken  dieser  Taste  erscheinen  weitere  Optionen,  die  Ihnen  Folgendes  ermöglichen:

Beschreibung

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Der  Normal-,  Beobachtungs-  oder  Scanmodus  kann  gleichzeitig  aktiv  sein.

Wenn  Sie  die  Sendeleistung  anpassen  möchten,  drücken  Sie  die  Taste

Übersicht  des  VHF-Funkbildschirms
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10  Sendeleistung

Hier  wird  der  aktuelle  Status  des  Funkgeräts  angezeigt.  „Rx“  bedeutet,  dass  Sie  eine  

Übertragung  empfangen,  während  „Tx“  bedeutet,  dass  Sie  senden.

Grundlegende  Verwendung

9 Kanal Dies  ist  der  Kanal,  den  Sie  aktuell  ausgewählt  haben.

Der  NORMAL-  Modus  ist  der  Standardbetriebsmodus  des  X100.  In  diesem  Modus  stehen  alle  Funktionen  zur  Verfügung,  
wodurch  er  sich  ideal  zum  Telefonieren  und  Versenden  von  Nachrichten  eignet.  Allerdings  können  Sie  in  diesem  Modus  
keine  Kanäle  ansehen  oder  scannen.  Daher  ist  er  am  besten  geeignet,  wenn  Sie  vollen  Zugriff  auf  die  Funktionen  
des  Funkgeräts  benötigen,  ohne  andere  Frequenzen  zu  überwachen.

Wenn  Sie  beispielsweise  regelmäßig  zwischen  Hafenbetrieb,  Ihrem  örtlichen  Yachthafen  und  einem  Freund  mit  einem  
Boot  in  der  Nähe  wechseln,  können  Sie  diese  Kanäle  in  der  App  als  SCHNELLKANÄLE  festlegen.

Die  Schnellkanäle  werden  auf  dem  VHF-Bildschirm  angezeigt.  Wählen  Sie  mit  den  Pfeiltasten  einen  Schnellkanal  aus  
und  bestätigen  Sie  die  Auswahl  mit  der  OK  -Taste.  Anschließend  können  Sie  über  die  DSC-Anruftaste  einen  Anruf  starten.  
Die  Schnellkanäle  können  auch  in  der  App  ausgewählt  werden.

Die  Scan-  und  Watch-Modi  des  VHF-Radios  sind  eine  gute  Möglichkeit,  einen  Kanal  zu  hören,  ohne  dabei  Informationen  zu  
verpassen,  die  auf  einem  anderen  Kanal  ausgestrahlt  werden.

8

29

X100
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Funkstatus

Normalmodus

Hier  wird  die  aktuell  für  die  Übertragung  Ihrer  Nachrichten  verwendete  

Sendeleistung  angezeigt.  Verwenden  Sie  niedrige  

Sendeleistung  für  die  Kommunikation  mit  Schiffen  in  der  Nähe  (weniger  als  

1,6  km)  und  hohe  Sendeleistung  für  weiter  entfernte  Schiffe.

Drücken  Sie  die  MODE-  Softkey-Taste,  wenn  Sie  in  den  WATCH-  oder  SCAN-  Modus  wechseln  möchten .

Schnellkanäle  sind  eine  praktische  Möglichkeit,  häufig  genutzte  Kanäle  schnell  auszuwählen.

Schnellkanäle

VHF-Funkmodi
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Sie  erhalten  die  Flexibilität,  die  benötigten  Informationen  zu  sammeln.

3

wobei  zwischen  den  einzelnen  Durchläufen  Kanal  16  gescannt  wird.

Der  SCAN-  Modus  eignet  sich  ideal  zum  Empfangen  wichtiger  Durchsagen  oder  Durchsagen,  wie  z.  B.  Sicherheitswarnungen.

Beschreibung

Abbildung  18:  Scanmodus

Typ

Custom-interleaved:  Durchsucht  eine  benutzerdefinierte  Liste  von  Kanälen,

Um  zu  erfahren,  wie  Sie  einstellen  können,  wie  lange  der  Kanal  nach  dem  Ende  einer  Sendung  noch  gescannt  wird,  klicken  Sie  hier.

Drücken  Sie  die  Funktionstaste,  wenn  Sie  bereit  sind,  den  Scan  zu  starten.

wird  jeweils  dazwischen  gescannt.

X100

Grundlegende  Verwendung

Suchen  Sie  weiter  nach  anderen  Kanälen.

Das  von  Ihnen  ausgewählte  Band  zum  Scannen.

1

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Der  Prioritätskanal  kann  je  nach  Standort  variieren.

30

durch  Sendungen  und  Ankündigungen  effektiver.

Der  Kanal  wird  bis  zum  Ende  der  Sendung  bespielt.  Falls  auf  diesem  Kanal  keine  weiteren  Sendungen  stattfinden,  wird  der  X100...

Nr.  Name

Vollständig  verschachtelt:  Durchsucht  alle  Kanäle,  einschließlich  Kanal  16.

Warnmeldungen  oder  Wetterberichte.  Sobald  ein  geeigneter  Sender  gefunden  wurde,  bleibt  das  X100  auf  diesem  Kanal.

Dies  gibt  die  Anzahl  der  Kanäle  im  Frequenzbereich  an.

Dies  zeigt  den  ausgewählten  Scan-Typ  an;  Scan-Typen  geben  an

aufsteigende  Reihenfolge.

Funktionstaste  „Scan  starten“

2 Priorität

4

Scanmodus

Benutzerdefiniert:  Eine  benutzerdefinierte  Kanalliste  wird  eingescannt.

Ausgewählt

Alle:  Alle  Kanäle  im  Frequenzbereich  werden  abgetastet.

Dies  kennzeichnet  den  Prioritätskanal;  beachten  Sie,  dass

4

3

1

2
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Der  Prioritätskanal  kann  je  nach  Standort  variieren.
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So  stellen  Sie  einen  Scan-Modus  ein:

Funktionstaste  „Scan  starten“

Priorität

2.  Drücken  Sie  die  OK-Taste  und  wählen  Sie  den  gewünschten  Scan-Typ  aus.

3

Dual:  Ermöglicht  die  gleichzeitige  Überwachung  eines  weiteren  Kanals

1

Kanal  und  ein  weiterer  Kanal.  Dadurch  bleiben  Sie  auf  dem  Laufenden

Wenn  Sie  einen  Scan-Typ  ausgewählt  haben  und  bereit  sind  zu  beginnen,  drücken  Sie  die  Softkey-Taste  START  SCAN .

überwacht,  sodass  Sie  bis  zu  drei  Geräte  im  Blick  behalten  können.

durch  Sendungen  und  Ankündigungen  effektiver.

Abbildung  19:  Uhrenmodus

gleichzeitig  auf  verschiedenen  Kanälen  zu  hören.  Dies  ist  beispielsweise  nützlich,  wenn  Sie  über  Neuigkeiten  aus  der  Schifffahrt  auf  dem  Laufenden  bleiben  möchten.

Nr.  Name Beschreibung

4

Der  WATCH-  Modus  eignet  sich  perfekt,  wenn  Sie  Ihren  Prioritätskanal  und  einen  weiteren  Kanal  überwachen  möchten.

Kanäle  nutzen  und  gleichzeitig  über  das  aktuelle  Wetter  informiert  bleiben

Tri:  Ermöglicht  die  Überwachung  des  aktuellen  Kanals  und  der  Priorität.

Gleichzeitig  auf  allen  drei  Kanälen  aktualisiert.

2

Grundlegende  Verwendung

Wetter

1.  Drücken  Sie  die  MODE-  Softkey-Taste  so  lange,  bis  SCAN  MODE  ausgewählt  ist.

Auf  beiden  Seiten  gleichzeitig  aktualisiert.

Drücken  Sie  die  Funktionstaste,  wenn  Sie  bereit  sind,  den  Scan  zu  starten.

Typ

Kanäle  verfolgen  und  gleichzeitig  Sicherheits-  und  Notfalldurchsagen  im  Auge  behalten.

Dies  zeigt,  ob  die  Wetterkanäle  korrekt  sind.

X100

Der  Prioritätskanal,  der  Ihnen  die  Möglichkeit  bietet,  zu  bleiben

Uhrenmodus

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Sie  erhalten  die  Flexibilität,  die  benötigten  Informationen  zu  sammeln.

Um  zu  erfahren,  wie  Sie  einstellen  können,  wie  lange  der  Kanal  nach  dem  Ende  einer  Sendung  noch  angesehen  wird,  klicken  Sie  hier.

Dies  kennzeichnet  den  Prioritätskanal;  beachten  Sie,  dass

Dies  zeigt  den  ausgewählten  Uhrentyp  an;  Uhrentypen  geben

Nachricht.

4

3

1

2
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Einen  DSC-Anruf  über  den  VHF-Funkbildschirm  tätigen

Übertragungsleistung

INFORMATION

Sobald  Sie  die  Kanäle  ausgewählt  haben,  die  Sie  ansehen  möchten,  werden  Sie  Sendungen  auf  diesen  Kanälen  empfangen  –  
vorausgesetzt,  es  werden  Nachrichten  übertragen.

So  stellen  Sie  einen  UHRMODUS  ein:

X100

Grundlegende  Verwendung

Mit  dem  X100  können  Sie  die  Sendeleistung  anpassen.  Um  die  Leistungsstufe  zu  ändern,  drücken  Sie  einfach  die  Softkey-Taste  HIGH/
LOW .  Dadurch  wird  zwischen  hoher  Leistung  (25  W)  und  niedriger  Leistung  (1  W)  umgeschaltet.

2.  Drücken  Sie  OK,  um  zwischen  dem  Dual-  und  dem  Triple-  Modus  umzuschalten .  Im  Dual-  Modus  wird  der  aktuell  eingestellte  Kanal  
sowie  Kanal  16  überwacht.  Im  Triple-  Modus  können  Sie  einen  zusätzlichen  Kanal  auswählen,  der  neben  dem  aktuellen  Kanal  
und  Kanal  16  überwacht  wird.

1.  Drücken  Sie  die  MODE-  Softkey-Taste  so  lange,  bis  WATCH  MODE  ausgewählt  ist.

Manche  Kanäle  senden  nur  entweder  auf  1W  oder  25W.

DSC  vereinfacht  die  Kommunikation  auf  See  und  macht  sie  zuverlässiger.  Anstatt  über  Funk  umständlich  zu  rufen,  können  Sie  mit  DSC  direkt  
mit  einem  anderen  Schiff  in  Kontakt  treten.  Wählen  Sie  einfach  das  gewünschte  Boot  anhand  seiner  MMSI-Nummer  oder  aus  einer  
Liste  aus,  und  schon  können  Sie  anrufen  –  so  einfach  wie  mit  dem  Telefon.

Klicken  Sie  hier,  um  zu  erfahren,  wie  Sie  einen  routinemäßigen  DSC-Anruf  vom  AIS-Listenbildschirm  aus  tätigen,  und  hier  für  den  AIS-Plot-
Bildschirm.
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Niedrige  Sendeleistung  eignet  sich  ideal  zur  Kontaktaufnahme  mit  Schiffen  in  der  Nähe  (weniger  als  1  Meile  entfernt),  während  hohe  
Sendeleistung  zur  Kontaktaufnahme  mit  weiter  entfernten  Schiffen  eingesetzt  wird.
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alle  Schiffe  in  der  Nähe.

Drücken  Sie  die  Softkey-Taste  RANGE ,  um  die  Entfernung  der  Schiffe  anzuzeigen.

Grundlegende  Verwendung

X100

Der  zweite  Hauptbildschirm  ist  die  AIS-Listenansicht .  Hier  können  Sie  alle  AIS-Satelliten  in  der  Nähe  übersichtlich  sehen.

Schiffsnamen

Seien  Sie  sich  Ihrer  Umgebung  bewusst.

Nr.  Name

4  TCPA /  Bereichs-Softkey

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Künstlername

BRG  (Lager)

Annäherungspunkt)  und  CPA  (Nächster  Annäherungspunkt)  aller  Schiffe  in  der  Nähe,  um  Ihnen  zu  helfen,  sicher  zu  bleiben
DSC-Anruf.  Sie  finden  dort  auch  wichtige  Informationen  wie  Entfernung,  Peilung  und  TCPA  (Time  to  Closest).

Beschreibung

von  Ihnen  und  ihrer  wahren  Bedeutung.

7

2  NM  (Seemeilen)

Eine  Liste  der  Schiffe  in  der  Nähe.

5 Anruftaste

Zeigt  die  wahre  Peilung  der  Schiffe  an.

1

Drücken  Sie  diese  Taste,  um  das  markierte  Schiff  in  der  Liste  schnell  anzurufen.

Drücken  Sie  die  TCPA-  Softkey-Taste,  um  die  CPA-  und  TCPA-  Werte  anzuzeigen.

33

Abbildung  20:  AIS-Listenbildschirm

Schiffe  mit  AIS-Geräten,  filtern  Sie  die  Liste,  um  nur  Ihre  gespeicherten  Kontakte  anzuzeigen,  und  erstellen  Sie  sogar  eine

3

Filter-Softkey

Der  Name  des  aktuellen  Bildschirms.

Zeigt  nur  die  Favoriten  (Telefonbucheinträge)  oder  alle  Schiffe  an.6

Die  Entfernung  der  Schiffe  von  Ihnen.

AIS-Listenbildschirm  –  Übersicht
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Listenfilter

AIS-Liste  Schiffsinformationen

DSC-Anruf  vom  AIS-Listenbildschirm  aus  tätigen

l  Das  Rufzeichen  des  Schiffes.

l  Die  Zeit  seit  der  letzten  Übertragung,  die  von  diesem  Schiff  empfangen  wurde.

Diese  Funktion  ermöglicht  es  Ihnen,  Ihre  Anzeige  individuell  anzupassen,  sodass  Sie  Ihre  Kontakte  leichter  finden  und  
verwalten  können,  ohne  von  anderen  Informationen  abgelenkt  zu  werden.  Sie  ist  eine  praktische  Möglichkeit,  Ihre  Kommunikation  
zu  optimieren  und  auch  auf  dem  Wasser  organisiert  zu  bleiben.

Grundlegende  Verwendung

l  Der  Schiffstyp.

Wenn  Sie  nur  Ihre  gespeicherten  Kontakte  in  der  Liste  sehen  möchten,  drücken  Sie  einfach  die  FILTER  -Taste.

l  Die  Länge  des  Schiffes.

DSC-Anrufe  können  vom  AIS-Listenbildschirm  aus  getätigt  werden .

Klicken  Sie  hier ,  um  zu  erfahren,  wie  Sie  vom  AIS-Listenbildschirm  aus  einen  DSC-Anruf  tätigen.

l  Die  Breite  des  Schiffes.

l  Die  Schiffe  TCPA.

Wenn  Sie  nur  Ihre  gespeicherten  Kontakte  auf  dem  Bildschirm  sehen  möchten,  drücken  Sie  einfach  die  FILTER  -Taste.

l  Die  Schiffe  kursieren  relativ  zu  Ihrer  Position.

Verwenden  Sie  die  Pfeiltasten  und  die  OK-  Taste,  um  ein  Schiff  auszuwählen.  Folgende  Schiffsinformationen  werden  
angezeigt.

X100

em-trak  Marine  Electronics  Limited

l  Der  wahre  Kurs  des  Schiffes  (sofern  angegeben).

l  Die  MMSI-Nummer.

l  Die  Entfernung  des  Schiffes  von  Ihrer  aktuellen  Position.

l  Die  Schiffe  CPA.

l  Der  COG  des  Schiffes.

l  Die  Schiffe  SOG.

l  Die  aktuelle  geografische  Breite  des  Schiffes.

l  Die  aktuelle  Längengradposition  des  Schiffes.

l  Ob  das  Schiff  als  Lieblingskontakt  markiert  ist:  JA  bedeutet,  dass  es  in  Ihrem  Telefonbuch  gespeichert  ist,  und  
NEIN  bedeutet,  dass  es  nicht  gespeichert  ist.

34
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Name  des  ausgewählten  Schiffes  Dies  ist  der  Name  des  aktuell  ausgewählten  Schiffes.

Abbildung  21:  AIS-Plot-Bildschirm

der  Bereich,  der  um  Ihr  Schiff  herum  angezeigt  wird.

Grundlegende  Verwendung

Bedürfnisse.

Wenn  Sie  die  Ausrichtung  der  Karte  ändern  möchten,  sodass  die

ausgewähltes  Schiff.

8

4

Hier  erfahren  Sie,  wie  Sie  einen  DSC-Anruf  tätigen.

Reichweite

Drücken  Sie  bei  Bedarf  diese  Softkey-Taste,  um  die  Größe  zu  erhöhen  oder  zu  verringern.

Nr.  Name

Dies  ist  der  Name  des  Bildschirms,  auf  dem  Sie  sich  befinden.

Dies  zeigt  die  Entfernung  zwischen  Ihrem  Schiff  und  dem

Drücken  Sie  diese  Funktionstaste,  um  einen  DSC-Anruf  an  das  ausgewählte  Ziel  zu  tätigen.

Es  werden  Schiffe  angezeigt,  wobei  Ihr  Schiff  im  Zentrum  steht.  Sie  können  einfach  hinein-  oder  herauszoomen,  um  die  Ansicht  anzupassen.

Künstlername

Dies  zeigt  den  Kurs  des  ausgewählten  Schiffes  in  Bezug  auf

1

Beschreibung

7

Center.
2

(WAHR)

Der  dritte  Hauptbildschirm  ist  der  AIS-PLOT-  Bildschirm.  Dieser  Bildschirm  zeigt  eine  Karte  mit  allen  nahegelegenen  AIS  -Standorten.

X100

em-trak  Marine  Electronics  Limited

3

Schiff.

Dies  ist  der  Bereich  um  Ihr  Schiff  herum,  wobei  sich  Ihr  Schiff  darin  befindet.

die  Erdoberfläche.

5  Zoom-Softkeys

Kurs  über  Grund

35

Die  Nordmarkierung  befindet  sich  immer  oben,  drücken  Sie  einfach  hier.

Schiff  anrufen  (Softkey)

Bereich  um  Ihr  Schiff  herum,  rufen  Sie  ein  anderes  Schiff  und  ändern  Sie  die  Kartenausrichtung  entsprechend  Ihren  Bedürfnissen.

Karte

Softkey  anzeigen

Softkey.

6

AIS-Plot-Bildschirmübersicht
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Anderes  Schiff.  Aktuell  ausgewähltes  Schiff.

Der  Maßstab  gibt  den  Abstand  zwischen  den  einzelnen  Ringen  auf  der  Karte  an.

Anderes  Schiff  Derzeit  nicht  ausgewähltes  Schiff,  das  gegen  den  festgelegten  CPA-Schwellenwert  verstößt.

Such-  und  Rettungsaktion.  Ein  Rettungsflugzeug.

Anderes  Schiff.  Derzeit  nicht  ausgewähltes  Schiff.

Kollisionskurs:  Die  Schiffe  befinden  sich  auf  Kollisionskurs.

Symbol

Bildschirmsymbole

X100

Grundlegende  Verwendung

Beschreibung

Ihr  Schiff.  Ihre  Position  im  Verhältnis  zu  anderen  Schiffen  in  der  Nähe.

Nachfolgend  finden  Sie  eine  Liste  aller  Symbole,  die  auf  der  Karte  erscheinen  können,  sowie  deren  Beschreibungen.

Such-  und  Rettungsaktion:  Ein  Rettungshubschrauber.

Der  Ansichtsmodus  „ Vessel  up  “ ist  aktuell  ausgewählt.

Der  Ansichtsmodus  „Norden  oben  “ ist  aktuell  ausgewählt.

Anderes  Schiff  Derzeit  ausgewähltes  Schiff,  das  gegen  den  festgelegten  CPA-Schwellenwert  verstößt.
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Entfernungsanzeiger  Anzeiger  zur  Messung  der  Entfernung  rund  um  Ihr  Schiff.
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Hinein-  und  Herauszoomen

Schiffsinformationen

DSC-Anruf  vom  AIS-Plotbildschirm  aus  tätigen

l  Die  Schiffe  SOG.

l  Die  Entfernung  des  Schiffes  von  Ihrer  aktuellen  Position.

Grundlegende  Verwendung

l  Die  MMSI-Nummer.

DSC-Anrufe  können  vom  AIS-PLOT-  Bildschirm  aus  getätigt  werden.

l  Das  Rufzeichen  des  Schiffes.

l  Die  Breite  des  Schiffes.

l  Die  Zeit  seit  der  letzten  Übertragung,  die  von  diesem  Schiff  empfangen  wurde.

l  Die  aktuelle  geografische  Breite  des  Schiffes.

l  Die  Schiffe  CPA.

l  Die  aktuelle  Längengradposition  des  Schiffes.

Wenn  Sie  nur  Ihre  gespeicherten  Kontakte  auf  dem  Bildschirm  sehen  möchten,  drücken  Sie  einfach  die  FILTER  -Taste.
Diese  Funktion  ermöglicht  es  Ihnen,  Ihre  Anzeige  individuell  anzupassen,  sodass  Sie  Ihre  Kontakte  leichter  finden  und  
verwalten  können,  ohne  von  anderen  Informationen  abgelenkt  zu  werden.  Sie  ist  eine  praktische  Möglichkeit,  Ihre  Kommunikation  
zu  optimieren  und  auch  auf  dem  Wasser  organisiert  zu  bleiben.
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l  Die  Länge  des  Schiffes.

Verwenden  Sie  die  Pfeiltasten  und  die  OK-  Taste,  um  ein  Schiff  auszuwählen.  Die  Schiffsinformationen  werden  angezeigt.

X100

l  Der  wahre  Kurs  des  Schiffes  (sofern  angegeben).

l  Der  Schiffstyp.

Klicken  Sie  hier,  um  zu  erfahren,  wie  Sie  vom  AIS-Plotbildschirm  aus  einen  DSC-Anruf  tätigen.

l  Die  Schiffe  TCPA.

l  Der  COG  des  Schiffes.

l  Ob  das  Schiff  als  Lieblingskontakt  markiert  ist:  JA  bedeutet,  dass  es  in  Ihrem  Telefonbuch  gespeichert  ist,  und  NEIN  
bedeutet,  dass  es  nicht  gespeichert  ist.

Mit  der  Zoomfunktion  auf  dem  AIS-PLOT  -Bildschirm  können  Sie  die  Größe  des  Bereichs  um  Ihr  Schiff  anpassen  und  so  je  
nach  Bedarf  mehr  oder  weniger  von  Ihrer  Umgebung  sehen.  Um  den  angezeigten  Bereich  um  Ihr  Schiff  zu  verkleinern,  
drücken  Sie  einfach  die  ZOOM  -Taste.  Wenn  Sie  maximal  hineingezoomt  haben,  wird  die  angezeigte  Entfernung  durch  erneutes  
Drücken  der  Taste  zurückgesetzt.

l  Die  Schiffe  kursieren  relativ  zu  Ihrer  Position.
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12

10

9

15

13

1114

4

3

1 2

5

6 7 8

12  Balken

Position

15  SOG  (Geschwindigkeit  über

Dies  ist  die  Richtung  Ihres  Schiffes  relativ  zur  Erde.

10  Kurs  (HDG)

13  Länge
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Sie  erhalten  alle  wichtigen  Informationen  über  Ihr  Schiff,  wie  Ihre  Position,  Ihren  Kurs  und  Ihre  Geschwindigkeit  (SOG).

Oberfläche.

Statussymbole

Dies  ist  Ihre  MMSI-Nummer.

Drücken  Sie  diese  Softkey-Taste,  um  das  Einstellungsmenü  aufzurufen.

Dies  ist  die  Geschwindigkeit  Ihres  Schiffes  relativ  zum  Boden.

Dies  ist  Ihr  Schiffstyp.

Schiffsname

7

38

Netzwerk.

Der  vierte  Hauptbildschirm  ist  der  Bildschirm  „Mein  Schiff“ .  Durch  Drücken  der  Auf-  und  Ab-Tasten  wird  Folgendes  angezeigt:

X100

6 Drücken  Sie  diese  Softkey-Taste,  um  Ihr  Telefonbuch  aufzurufen.

1

4

Softkey  „Einstellungen“

Boden)

Dies  ist  der  Name  Ihres  Schiffes.

Typ  11

14  Rufzeichen

Abbildung  22:  Übersicht  meines  Schiffsbildschirms

3

Nr.  Name

Der  Kurssensor  ist  über  NMEA  angeschlossen.

Kurs  (COG),  Rufzeichen,  Schiffstyp,  Länge  und  Breite.

Boden)

Beschreibung

MMSI-Nummer

Dies  ist  Ihre  aktuelle  Position.

Drücken  Sie  die  Funktionstaste,  um  ein  Smart-Gerät  mit  Ihrem  WLAN  zu  verbinden.

Telefonbuch-Softkey

Künstlername

Öffnen  Sie  Ihr  Telefonbuch  von  hier  aus.

8

9  COG  (Kurs  über

Grundlegende  Verwendung

Sie  können  Ihr  Smart-Gerät  auch  ganz  einfach  mit  dem  WLAN  verbinden,  auf  das  Einstellungsmenü  zugreifen  und

Hier  wird  der  Kurs  Ihres  Schiffes  angezeigt,  dies  funktioniert  jedoch  nur,  wenn  ein

Das  ist  Ihr  Rufzeichen.

Dies  ist  die  Breite  Ihres  Schiffes.

Diese  Leuchten  leuchten  auf,  wenn  der  entsprechende  Status  aktiv  ist.

5

Wi-Fi-Verbindungstaste

Dies  ist  der  Name  des  Bildschirms,  auf  dem  Sie  sich  befinden.2

Dies  ist  die  Länge  Ihres  Schiffes.

Übersicht  meines  Schiffsbildschirms
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WLAN  verbinden

Kontakte  hinzufügen,  bearbeiten  und  löschen

Telefonbuch

Megafon  und  Lautsprecheranlage

Wenn  Sie  häufig  mit  mehreren  Schiffen  in  Kontakt  stehen,  können  Sie  diese  Kontakte  im  Telefonbuch  speichern.  Sie  können  
bis  zu  100  Kontakte  speichern  und  so  wichtige  Informationen  wie  Schiffsnamen,  MMSI-Nummern,  Schiffsdaten  und  Rufzeichen  
zentral  verwalten.  Neue  Kontakte  lassen  sich  einfach  hinzufügen,  bestehende  bearbeiten  oder  veraltete  Informationen  löschen.  So  bleibt  
Ihr  Telefonbuch  stets  aktuell  und  übersichtlich.
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Kontakt  hinzufügen  –  Wählen  Sie  im  Telefonbuch  „ +  NEUEN  KONTAKT  HINZUFÜGEN“  und  geben  Sie  die  MMSI-  Nummer,  den  
Schiffsnamen  und  das  Rufzeichen  ein.  Drücken  Sie  anschließend  die  Taste  „SPEICHERN“ .

Einen  Kontakt  löschen  –  Wählen  Sie  im  Telefonbuch  den  gewünschten  Kontakt  aus  und  drücken  Sie  die  Entf  -Taste.  Der  
Kontakt  wird  dann  nicht  mehr  im  Telefonbuch  angezeigt.

INFORMATION

Klicken  Sie  hier,  um  zu  erfahren,  wie  das  geht.

Um  eine  Nachricht  über  den  Lautsprecher  oder  den  externen  Lautsprecher  zu  senden,  wählen  Sie  „Telefonbuch“  und  anschließend  
„Lautsprecher“ ,  um  über  den  Lautsprecher  zu  sprechen,  oder  „Öffentliche  Adresse“,  um  über  den  externen  Lautsprecher  zu  
sprechen.  Drücken  Sie  abschließend  die  Softkey-Taste  „Anrufen“ ,  um  Ihre  Durchsage  zu  starten.

Sie  können  Ihre  Kontakte  im  Telefonbuch  ganz  einfach  verwalten,  indem  Sie  Einträge  nach  Bedarf  hinzufügen,  bearbeiten  oder  löschen.

X100

Grundlegende  Verwendung

Kontakt  bearbeiten  –  Wählen  Sie  einfach  den  gewünschten  Kontakt  aus  und  bearbeiten  Sie  den  Schiffsnamen  oder  das  Rufzeichen  
nach  Bedarf.  Die  MMSI-Nummer  kann  nicht  bearbeitet  werden.  Drücken  Sie  anschließend  die  Speichertaste .

INFORMATION

Der  Lautsprecher  schaltet  sich  etwa  30  Sekunden  nach  Ihrer  letzten  Durchsage  automatisch  ab.  Danach  funktioniert  er  nicht  
mehr,  und  Sie  müssen  die  Anruftaste  erneut  drücken,  um  eine  neue  Durchsage  zu  starten.

Um  Rückkopplungen  zu  vermeiden,  stellen  Sie  sicher,  dass  der  Lautsprecher  mindestens  3  m  vom  X100  und  dem  Handmikrofon  
bzw.  dem  Handmikrofon  entfernt  ist.  Achten  Sie  beim  Sprechen  darauf,  dass  das  Handmikrofon  bzw.  das  Handmikrofon  in  die  
entgegengesetzte  Richtung  des  Lautsprechers  zeigt.

Wenn  Sie  ein  neues  Smart-Gerät  einrichten,  sollten  Sie  es  mit  demselben  Netzwerk  wie  Ihren  X100  verbinden,  um  einen  reibungslosen  
Zugriff  zu  gewährleisten.  Um  dem  Netzwerk  beizutreten,  drücken  Sie  einfach  die  Softkey-Taste  „WLAN  verbinden“ .

Falls  Sie  dies  noch  nicht  getan  haben,  verbinden  Sie  die  auf  Seite  18  unter  „Anschlüsse  für  Megafon  und  externe  Lautsprecher“  
abgebildeten  schwarzen  und  weißen  Drähte  mit  dem  Megafon.  Informationen  zur  Aktivierung  des  Megafons  oder  des  externen  
Lautsprechers  finden  Sie  dann  auf  Seite  78  unter  „Audiogeräte“ .

Machine Translated by Google



Übersicht  der  Mann-über-Bord-Anzeige  (MOB)

Richtung

8

Breitengrad  und  Längengrad  Die  Koordinaten  des  über  Bord  gegangenen  Geräts.

5

verbunden.

Klicken  Sie  hier,  um  zu  erfahren,  wie  Sie  Geräte  mit  dem  X100  verbinden.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

2

Die  Entfernung  zwischen  Ihnen  und  dem  MOB-Wegpunkt.

Beschreibung

4

Der  Name  der  Person,  deren  Gerät  über  Bord  ging.

Schalten  Sie  Ihr  Gerät  nach  dem  Verbinden  unbedingt  ein  ( weitere  Informationen  finden  Sie  hier ).

Um  Ihre  Sicherheit  und  die  Ihrer  Crew  auf  See  zu  gewährleisten,  ist  die  X100  mit  einer  Mann-über-Bord-Funktion  (MOB)  ausgestattet.

Vermisst  seit

3

auf  dem  AIS  PLOT-  Bildschirm  und  dem  Kartenplotter,  wodurch  der  letzte  bekannte  Standort  des  Smart-Geräts  markiert  wird.

Nr.  Name

Distanz

6

7

X100

Grundlegende  Verwendung

40

Gerät

Dies  ist  der  Name  des  Bildschirms,  auf  dem  Sie  sich  aktuell  befinden.

Drücken  Sie  die  Funktionstaste,  um  zu  sehen,  wie  Sie  den  MOB-Wegpunkt  erreichen.

Abbildung  23:  Übersicht  des  MOB-Bildschirms

Lager

9  Name

Künstlername

Der  Alarm  wird  ausgelöst,  wenn  sich  ein  Gerät  außerhalb  der  Reichweite  des  X100  befindet.

Dies  zeigt  die  Richtung  zum  MOB-Wegpunkt.

Dies  erscheint,  wenn  ein  MOB-Alarm  aktiv  ist.

Die  Zeit  seit  Auslösung  des  MOB-Alarms.

Diese  Funktion  sorgt  dafür,  dass  mit  dem  Netzwerk  verbundene  Geräte  MOB-Warnungen  erhalten.  Stellen  Sie  daher  sicher,  dass  Ihr  Gerät  entsprechend  konfiguriert  ist.

Wird  eine  MOB-Warnung  ausgelöst,  zeigen  alle  vernetzten  Geräte  einen  Alarm  an.  Ein  Wegpunkt  wird  angezeigt.

1  MOB-Alarm

Ein  Gerätetyp,  der  völlig  aus  dem  Ruder  gelaufen  ist.

6

21

9

3

7

8

4

5
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Wie  man  MOB-Ereignisse  manuell  auslöst

Sie  können  auch  manuell  einen  Alarm  auslösen.

WARNUNG

X100

Grundlegende  Verwendung

Klicken  Sie  hier,  um  zu  erfahren,  wie  Sie  Geräte  mit  dem  X100  verbinden,  und  klicken  Sie  hier,  um  zu  erfahren,  wie  Sie  ein  Gerät  
starten.

Eine  Softkey-Taste  auf  dem  Bildschirm  zeigt  den  Ort  an,  an  dem  die  Stecknadel  fallen  gelassen  wurde.

3.  An  der  Stelle,  an  der  der  MOB-Alarm  ausgelöst  wurde,  wird  außerdem  eine  Markierung  gesetzt.  Drücken  Sie  die  Richtungstaste.

2.  Auf  dem  Bildschirm  wird  die  MOB-Warnung  angezeigt,  wobei  die  Details  der  Warnung  ersichtlich  sind.

41

1.  Halten  Sie  die  MOB-Taste  gedrückt.  Ein  Countdown  erscheint  auf  dem  Bildschirm.  Halten  Sie  die  Taste  gedrückt,  bis  der  Countdown  abgelaufen  ist.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Nach  dem  Verbinden  und  Einschalten  Ihres  Smart-Geräts  werden  Sie  mit  dem  MOB-Netzwerk  verbunden.  Das  bedeutet:  
Sobald  ein  verbundenes  Gerät  die  Reichweite  des  X100  verlässt,  wird  ein  Alarm  ausgelöst.  Dieser  Alarm  informiert  alle  
Beteiligten  über  ein  MOB-Ereignis.

Nur  Smartphones  und  Tablets  können  MOB-Warnungen  empfangen,  Smartwatches  empfangen  keine  MOB-Warnungen.

Der  Timer  zählt  bis  0  herunter.

Dazu:
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Routineanrufe  (Einzelanrufe)

Wenn  Sie  einen  routinemäßigen  DSC-Anruf  tätigen,  kontaktieren  Sie  in  der  Regel  ein  anderes  Schiff,  einen  Yachthafen  oder  
eine  Küstenfunkstelle.  Wenn  Sie  sich  beispielsweise  einem  Yachthafen  nähern  und  Anlegeanweisungen  benötigen,  
können  Sie  einen  DSC-Anruf  an  ein  bestimmtes  Ziel  senden.

DSC-Anrufe  werden  in  vier  Prioritätsstufen  eingeteilt,  um  sicherzustellen,  dass  dringende  Mitteilungen  effektiv  
bearbeitet  werden:

em-trak  Marine  Electronics  Limited

X100

Im  Gegensatz  zu  herkömmlichen  VHF-Funksystemen,  bei  denen  die  Nutzer  passiv  zuhören,  bis  ein  an  sie  gerichteter  Anruf  
empfangen  wird,  optimiert  Digital  Selective  Calling  (DSC)  die  Kommunikation,  indem  der/die  beabsichtigte(n)  Empfänger  vorab  
per  Signalton  benachrichtigt  werden.  So  wissen  die  Empfänger,  dass  die  Nachricht  für  sie  bestimmt  ist  und  können  sich  darauf  
vorbereiten,  auf  dem  richtigen  Kanal  zuzuhören,  sobald  die  Nachricht  beginnt.  Dieser  gezielte  Ansatz  erhöht  die  Effizienz  
und  verringert  das  Risiko  von  verpassten  oder  unverständlichen  Gesprächen.

l  Notruf  -  Für  sofortige  Hilfe  in  Notfällen.
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Während  eines  DSC-Anrufs  übermitteln  Sie  automatisch  die  genauen  Positionsdaten  Ihres  Schiffes  über  die  interne  oder  externe  
GPS-Antenne.  Dies  ist  besonders  in  Notfällen  hilfreich,  da  Ihre  exakte  Position  sofort  an  Schiffe  in  der  Nähe  oder  Küstenfunkstellen  
weitergegeben  wird,  wodurch  die  Reaktionszeiten  verkürzt  werden.

Beim  Anruf  einer  Küstenfunkstelle  müssen  Sie  keinen  Kommunikationskanal  auswählen.  Die  Küstenfunkstelle  wählt  
automatisch  einen  freien  Kanal  für  Ihre  Kommunikation  aus.

l  Sicherheit  –  Für  Navigations-  und  Wetterwarnungen.

Digital  Selective  Calling  (DSC)

Manchmal  kann  die  Küstenfunkstelle  jedoch  keinen  Anruf  entgegennehmen.  In  diesem  Fall  wird  Ihnen  der  Grund  mitgeteilt.  
Diese  sind  im  Folgenden  aufgeführt:

l  Dringlichkeit  -  Für  ernste,  aber  nicht  lebensbedrohliche  Situationen.

DSC  ist  ein  System,  das  VHF-Kanal  70  für  gezielte  Nachrichten  nutzt.  Jeder  DSC-Anruf  enthält  wichtige  Informationen  wie  
die  Schiffskennung  (MMSI),  den  Anrufgrund  (z.  B.  Routine,  Sicherheit,  Notruf),  Ihre  Position  und  den  gewünschten  Kanal  
für  die  Sprachkommunikation.  Dieses  System  ermöglicht  effiziente,  automatisierte  Anrufe  und  hilft  Ihnen,  bestimmte  
Schiffe  direkt  zu  erreichen,  ohne  auf  Durchsagen  über  offene  Kanäle  angewiesen  zu  sein.

Über  die  DSC-Anruftaste  können  Sie  jeden  beliebigen  DSC-Anruf  starten .  Nach  dem  Drücken  der  Taste  navigieren  Sie  einfach  
mit  den  Pfeiltasten  durch  die  verschiedenen  Anruftypen  und  wählen  die  gewünschte  Option  mit  der  OK-Taste  aus.  So  
können  Sie  schnell  und  effizient  das  passende  Signal  senden  –  egal  ob  Notruf,  dringender  Anruf,  Sicherheitshinweis  oder  
routinemäßige  Kommunikation.

Routinemäßige  DSC-Anrufe  können  auch  an  Gruppen  getätigt  werden,  was  praktisch  ist,  wenn  mehrere  Schiffe  dieselben  
Informationen  benötigen.  Beispielsweise  können  Sie  während  einer  Segelregatta  oder  einer  Clubrallye  eine  Gruppenruf-
Identität  verwenden,  um  eine  Nachricht  gleichzeitig  an  alle  Schiffe  Ihrer  Gruppe  zu  senden.

l  Routine  -  Für  die  Standardkommunikation,  wie  z.  B.  das  Einchecken  oder  die  Koordination  mit  anderen  Schiffen.

Digital  Selective  Calling  (DSC)
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Wie  man  DSC-Anrufe  von  der  AIS-Liste  aus  tätigt

Dies  bedeutet,  dass  die  Anlagen  an  der  Küstenstation  außer  Betrieb  gesetzt  wurden.

Durch  die  Kombination  von  AIS  und  DSC  vereinfacht  das  X100  das  Senden  von  DSC-Nachrichten  an  AIS-Ziele  vom  Listenbildschirm  aus.

Digital  Selective  Calling  (DSC)

So  tätigen  Sie  einen  DSC-Anruf  von  der  AIS-Listenansicht  aus:

Grundcode

2.  Wählen  Sie  einen  ARBEITSKANAL  aus,  der  Anruf  wird  an  das  Zielschiff  gesendet.

Überlastung  Dies  bedeutet,  dass  die  maritime  Vermittlungsstelle  überlastet  ist.

3.  Sobald  eine  Antwort  eingeht  und  das  Gespräch  beginnt,  verwenden  Sie  das  Faustmikrofon  zur  Kommunikation.

1.  Wählen  Sie  zunächst  ein  anzurufendes  Schiff  aus  und  drücken  Sie  die  Softkey-Taste  DSC  CALL .

Das  bedeutet,  dass  die  Station  gesperrt  ist  und  keine  Anrufe  von  irgendjemandem  entgegennehmen  

kann.

Sie  können  auch  einen  Schnell-DSC-Anruf  tätigen.  Schnell-DSC-Anrufe  stellen  eine  Verbindung  zum  Zielschiff  her,  ohne  dass  Sie  einen  Arbeitskanal  

auswählen  müssen.

Für  einen  Schnellanruf:

Deaktivieren

1.  Wählen  Sie  zunächst  ein  Schiff  aus,  das  Sie  anrufen  möchten.

2.  Halten  Sie  die  DSC-Softkey-Taste  3  Sekunden  lang  gedrückt.

3.  Bestätigen  Sie  den  Anruf  und  warten  Sie  auf  eine  Antwort.  Sobald  Sie  eine  Antwort  erhalten  haben  und  das  Gespräch  beginnt,  verwenden  Sie  die

Warteschlange

Bedeutung

43

X100
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Kein  Grund  Dies  bedeutet,  dass  kein  Grund  für  die  Ablehnung  Ihres  Anrufs  angegeben  wird  oder  angegeben  werden  kann.

Beschäftigt

Das  bedeutet,  dass  es  eine  Warteschlange  von  Menschen  gibt,  die  darauf  warten,  die  Küstenstation  zu  

kontaktieren.

Ausgeschlossen

Kein  Operator  verfügbar.  Dies  bedeutet,  dass  kein  Operator  verfügbar  ist.

Faustmikrofon  zur  Kommunikation.

Das  bedeutet,  dass  auf  der  Küstenwache  niemand  Ihren  Anruf  entgegennehmen  kann.

Machine Translated by Google



2.  Halten  Sie  die  DSC-Softkey-Taste  3  Sekunden  lang  gedrückt.

2.  Wählen  Sie  einen  ARBEITSKANAL  aus,  der  Anruf  wird  an  das  Zielschiff  gesendet.

Durch  die  Kombination  von  AIS  und  DSC  vereinfacht  das  X100  das  Senden  von  DSC-Nachrichten  an  AIS-Ziele  vom  Plotbildschirm  aus.

X100

i.  AUS  DEM  TELEFONBUCH  AUSWÄHLEN:  Wenn  Sie  eine  Gruppe  aus  Ihrem  Telefonbuch  anrufen  möchten,  wählen  Sie  
diese  Option,  wählen  Sie  die  gewünschte  Gruppe  und  anschließend  einen  ARBEITSKANAL  aus.

Wenn  Sie  kontaktiert  wurden,  wählen  Sie  diese  Option,  wählen  Sie  die  Gruppe  aus,  wählen  Sie  dann  einen  ARBEITSKANAL  
aus  und  drücken  Sie  die  SENDEN-  Taste,  um  den  Anruf  zu  tätigen.

1.  Wählen  Sie  zunächst  ein  anzurufendes  Schiff  aus  und  drücken  Sie  die  Softkey-Taste  DSC  CALL .

So  tätigen  Sie  einen  DSC-Anruf  vom  AIS-Plot-Bildschirm  aus:

Für  einen  Schnellanruf:

3.  Bestätigen  Sie  den  Anruf  und  warten  Sie  auf  eine  Antwort.  Sobald  Sie  eine  Antwort  erhalten  haben  und  das  Gespräch  beginnt,  verwenden  Sie  die

1.  Wählen  Sie  zunächst  ein  Schiff  aus,  das  Sie  anrufen  möchten.

3.  Wählen  Sie  eine  der  drei  Optionen:

Ein  Gruppenanruf  wird  gestartet,  indem  Sie  einen  Gruppenkontakt  aus  Ihrem  Telefonbuch  anrufen  oder  die  MMSI-Nummer  der  
gewünschten  Gruppe  eingeben.  Mit  dieser  Funktion  können  Sie  gleichzeitig  mit  mehreren  Schiffen  kommunizieren.  Sie  eignet  sich  daher  
ideal  zur  Koordination  von  Aktivitäten,  zum  Informationsaustausch  bei  Veranstaltungen  oder  zur  effizienten  Verwaltung  der  
Flottenkommunikation.

Drücken  Sie  abschließend  die  Softkey-Taste  SENDEN ,  um  den  Anruf  zu  starten.

1.  Drücken  Sie  zunächst  die  Softkey-Taste  DSC  CALL,  während  Sie  sich  im  AIS-Listenbildschirm  oder  im  AIS-Plot-  Bildschirm  befinden.

ii.  AUS  LETZTEN  ANRUFEN  AUSWÄHLEN:  Wenn  Sie  eine  Gruppe  anrufen  möchten,  die  Sie  kürzlich  angerufen  haben.

So  starten  Sie  einen  Gruppenanruf:

Diese  Option.  Verwenden  Sie  die  Bildschirmtastatur,  um  die  MMSI-Nummer  einzugeben,  drücken  Sie  die  Taste  SPEICHERN ,  
wählen  Sie  einen  ARBEITSKANAL  aus  und  drücken  Sie  dann  die  Taste  SENDEN ,  um  die  Gruppe  anzurufen.

iii.  MMSI  EINGEBEN:  Wenn  Sie  die  MMSI-Nummer  der  Gruppe  haben,  die  Sie  anrufen  möchten,  wählen  Sie  diese  aus.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Digital  Selective  Calling  (DSC)

3.  Sobald  eine  Antwort  eingeht  und  das  Gespräch  beginnt,  verwenden  Sie  das  Faustmikrofon  zur  Kommunikation.

44

Faustmikrofon  zur  Kommunikation.

Bildschirm.

2.  Wählen  Sie  im  daraufhin  erscheinenden  Optionsmenü  die  Option  GRUPPENANRUF .

Sie  können  auch  einen  Schnell-DSC-Anruf  tätigen.  Schnell-DSC-Anrufe  stellen  eine  Verbindung  zum  Zielschiff  her,  ohne  dass  Sie  einen  
Arbeitskanal  auswählen  müssen.

Gruppenanrufe

Wie  man  DSC-Anrufe  vom  Plot-Bildschirm  aus  tätigt

So  tätigen  und  empfangen  Sie  Gruppenanrufe
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INFORMATION

em-trak  Marine  Electronics  Limited

X100

Um  einen  Gruppenanruf  annehmen  zu  können ,  muss  die  Gruppen-MMSI-Nummer  bereits  im  Telefonbuch  Ihres  X100  
gespeichert  sein.

Ermöglicht  es  Ihnen,  einen  Anruf  schnell  abzuweisen.

Um  den  Gruppenanruf  zu  ignorieren:

So  lehnen  Sie  den  Gruppenanruf  ab:

So  nehmen  Sie  einen  Gruppenanruf  an:

Digital  Selective  Calling  (DSC)

2.  Sie  können  den  Anruf  auch  einfach  nicht  annehmen.  In  diesem  Fall  klingelt  es  so  lange,  bis  der  Anrufer  auflegt.  So  können  
Sie  den  Anruf  ignorieren,  ohne  eine  Taste  zu  drücken.  Beachten  Sie  jedoch,  dass  der  Alarm  so  lange  ertönt,  bis  der  Anrufer  
auflegt.

1.  Wenn  Sie  einen  Anruf  erhalten,  drücken  Sie  die  Taste  „Annehmen“ .  Dadurch  wird  der  Alarm  stummgeschaltet  und  das  
Nachrichtenfenster  geschlossen.  Sie  können  den  Anruf  über  den  vorgeschlagenen  Kanal  annehmen  oder  einen  
anderen  Kommunikationskanal  vorschlagen.  Diese  Flexibilität  ermöglicht  Ihnen  eine  effektivere  Gesprächsführung  und  stellt  
sicher,  dass  Sie  auf  die  für  Sie  optimale  Weise  kommunizieren  können.

2.  Sobald  Sie  den  Anruf  angenommen  haben,  verwenden  Sie  das  Faustmikrofon  zur  Kommunikation.  Halten  Sie  das  Mikrofon  
einfach  nah  an  Ihr  Mikrofon  und  sprechen  Sie  deutlich,  damit  Ihre  Nachricht  klar  und  deutlich  ankommt.

1.  Drücken  Sie  die  Softkey-Taste  REJECT .  Dadurch  wird  der  Alarm  stummgeschaltet  und  das  Meldungsfenster  geschlossen.
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2.  Wählen  Sie  einen  Grund  für  die  Ablehnung  des  Anrufs.  So  können  Sie  dem  Anrufer  mitteilen,  warum  Sie  gerade  nicht  erreichbar  
sind,  z.  B.  beschäftigt  oder  verhindert.  Dies  ist  eine  höfliche  Art,  die  Kommunikation  zu  gestalten  und  dem  Anrufer  zu  
erklären,  warum  Sie  Anrufe  nicht  entgegennehmen  können.

1.  Drücken  Sie  die  Softkey-Taste  „IGNORIEREN“ .  Dadurch  wird  der  Alarm  stummgeschaltet  und  die  Meldung  geschlossen.
Wir  senden  jegliches  Feedback  an  den  Anrufer,  sodass  Sie  Ihre  Aufgaben  ungestört  fortsetzen  können.
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l  Die  MMSI-Nummer  Ihres  Schiffes.

<Bundesland/Zeitpunkt  der  Entstehung>

Die  Ortszeit.

X100

So  tätigen  Sie  Sicherheitsanrufe:  

Stellen  Sie  stets  sicher,  dass  Sie  alle  SICHERHEITSANRUFE  mit  einer  SÉCURITÉ-  Sprachnachricht  auf  Kanal  16  
ergänzen.  Diese  Sprachnachricht  enthält  die  notwendigen  Sicherheitsinformationen  und  gewährleistet,  dass  alle  Schiffe  und  
Stationen  in  der  Nähe  umfassend  informiert  sind.

Setzen  Sie  einen  Notruf  ab ,  wenn  eine  Gefahr  besteht,  aber  keine  sofortige  Hilfe  erforderlich  ist.  Diese  Anrufe  
alarmieren  Schiffe  und  Küstenstationen  in  der  Nähe  und  gewährleisten  so  die  Aufmerksamkeit  und  mögliche  Unterstützung  
bei  gleichzeitiger  Mahnung  zur  Vorsicht.

1.  Um  einen  Sicherheitsanruf  abzusetzen :

Ein  Sicherheitsruf  (sécurité)  ist  eine  Art  Funkspruch,  der  dazu  dient,  andere  Schiffe  vor  wichtigen  Navigations-  oder  wetterbedingten  
Gefahren  zu  warnen.

SÉCURITÉ,  SÉCURITÉ,  SÉCURITÉ.

Folgendes  in  der  angegebenen  Reihenfolge:

ALLE  STATIONEN,  ALLE  STATIONEN,  ALLE  STATIONEN

Dies  ist  <Name  Ihres  Schiffes  dreimal  angeben>.  <MMSI  angeben>.

<Gefahrenstatus  und  Position  angeben>

Wenn  Sie  einen  Notruf  absetzen ,  werden  die  folgenden  Informationen  automatisch  an  alle  Stationen  in  Reichweite  
übermittelt:
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2.  Drücken  Sie  zunächst  die  Softkey-Taste  DSC  CALL,  während  Sie  sich  im  AIS  LIST-  oder  AIS  PLOT  -Bildschirm  befinden.

Sicherheitsanrufe  informieren  Schiffe  in  der  Nähe  über  Navigationswarnungen,  Wettervorhersagen  und  Such-  und  
Rettungsmaßnahmen.  Sie  helfen,  Unfälle  zu  verhindern,  Gefahren  zu  vermeiden  und  die  Koordination  in  Notfällen  
sicherzustellen.

Digital  Selective  Calling  (DSC)

l  Die  Position  unseres  Schiffes  zum  Zeitpunkt  der  Ausstrahlung  der  Sicherheitsmeldung.

Mit  einem  ALL  SHIPS  -Ruf  können  Sie  Sicherheits-  und  Dringlichkeitsrufe  an  alle  Schiffe  und  Küstenfunkstellen  in  der  Nähe  
senden.

AUS.

3.  Wählen  Sie  im  angezeigten  Optionsmenü  die  Option  „Notruf“ ,  wählen  Sie  einen  
funktionierenden  Kanal  und  drücken  Sie  dann  die  Softkey-Taste  „ Senden“ .

l  Die  Sendefrequenz.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

4.  Sobald  die  Nachricht  gesendet  wurde,  benutzen  Sie  das  Faustmikrofon,  um  einen  Sicherheitsalarm  auszulösen .  Sie  müssen  sagen:

Alle  Schiffe  rufen

Machine Translated by Google



Wie  man  dringende  Anrufe  tätigt

Empfang  eines  Sicherheits-  oder  Notfallanrufs

l  Die  Sendefrequenz.

Sie  erhalten  möglicherweise  von  Zeit  zu  Zeit  einen  Sicherheits-  oder  Notfallanruf.  Wenn  ein  Sicherheits-  oder  Notfallanruf  
eingeht:

1.  Drücken  Sie  die  Softkey-Taste  „INFO  ANZEIGEN“ ,  um  Anrufdetails  anzuzeigen,  die  wichtige  Informationen  enthalten  können.
Informationen,  die  im  Falle  einer  möglichen  Rettungsaktion  nützlich  sein  könnten.

2.  Drücken  Sie  die  Taste  „Annehmen“ ,  um  den  Anruf  anzunehmen,  und  achten  Sie  auf  wichtige  Informationen.  Bei  einem  
Notruf  oder  einem  Sicherheitsanruf  schaltet  das  X100  automatisch  auf  Kanal  16.  Informationen  zum  Deaktivieren  dieser  
Funktion  finden  Sie  hier.
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Um  einen  dringenden  Anruf  zu  tätigen:

Dies  ist  <ne  dreimal  den  Namen  deines  Schiffes>.

l  Die  MMSI-Nummer  Ihres  Schiffes.

Meine  Position  ist  <Ihre  Position  angeben>,  <Art  der  Notlage  angeben>.
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Folgendes  in  der  angegebenen  Reihenfolge:

PAN  PAN,  PAN  PAN,  PAN  PAN.

3.  Sobald  die  Nachricht  gesendet  wurde,  verwenden  Sie  das  Faustmikrofon  für  einen  PAN-PAN-  Anruf.  Sie  müssen  sagen:

Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  nach  jedem  Notruf  eine  PAN-PAN-  Sprachnachricht  auf  Kanal  16  senden.  Diese  
Sprachnachricht  enthält  die  notwendigen  Sicherheitsinformationen  und  stellt  sicher,  dass  alle  Schiffe  und  Stationen  in  der  Nähe  
umfassend  informiert  sind.  Kanal  16  ist  die  internationale  Not-  und  Anruffrequenz  und  somit  der  ideale  Kanal  für  solch  wichtige  
Mitteilungen.

X100

Digital  Selective  Calling  (DSC)

2.  Wählen  Sie  im  daraufhin  erscheinenden  Optionsmenü  die  Option  "  DRINGENDER  ANRUF" ,  wählen  
Sie  einen  ARBEITSKANAL  und  drücken  Sie  anschließend  die  Softkey-Taste  "SENDEN" .

1.  Drücken  Sie  zunächst  die  Softkey-Taste  DSC  CALL,  während  Sie  sich  im  AIS  LIST-  oder  AIS  PLOT  -Bildschirm  befinden.

Wenn  Sie  einen  Notruf  absetzen ,  beachten  Sie  bitte,  dass  die  folgenden  Informationen  automatisch  an  alle  Stationen  in  
Reichweite  übermittelt  werden:

Die  Ortszeit.

ALLE  STATIONEN,  ALLE  STATIONEN,  ALLE  STATIONEN.

Rufzeichen  <geben  Sie  Ihr  Rufzeichen  an>,  MMSI  <geben  Sie  Ihre  MMSI-Nummer  an>.

ÜBER.

Grund  für  den  Anruf  <Geben  Sie  den  Grund  für  den  Anruf  an  und  fügen  Sie  alle  relevanten  Informationen  hinzu>.

l  Die  Position  unseres  Schiffes  zum  Zeitpunkt  der  Ausstrahlung  der  Sicherheitsmeldung.

Die  Bereitstellung  dieser  Informationen  trägt  dazu  bei,  dass  alle  Schiffe  in  der  Nähe  über  Ihre  Situation  informiert  werden  und  
die  notwendigen  Maßnahmen  ergreifen  können.
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Notrufe

Wie  man  Notrufe  tätigt  und  empfängt

Notrufe  sind  für  Situationen  gedacht,  in  denen  sich  jemand  oder  ein  Schiff  in  unmittelbarer  Gefahr  befindet  oder  Hilfe  benötigt.  
Zum  Beispiel,  wenn  das  Schiff  Wasser  aufnimmt  oder  ein  Feuer  ausbricht  und  die  Situation  außer  Kontrolle  geraten  
ist.

MAYDAY  <Name  des  Schiffes  einmal  angeben>.

1.  Halten  Sie  die  DISTRESS-  Taste  drei  Sekunden  lang  gedrückt,  bis  ein  Countdown  erscheint.

Sobald  ein  Notruf  abgesetzt  wurde,  wird  er  automatisch  alle  vier  Minuten  wiederholt,  bis  er  von  einem  Schiff  
oder  einer  Küstenfunkstelle  in  der  Nähe  bestätigt  wird.  Dadurch  wird  sichergestellt,  dass  Ihr  Notsignal  weiterhin  gesendet  
wird  und  die  Wahrscheinlichkeit  erhöht  wird,  dass  Ihr  Ruf  schnell  eintrifft.

Ich  bin  <Art  der  Notlage  angeben,  z.  B.  sinkend,  in  Brand  usw.>.

Dies  ist  <ne  dreimal  den  Namen  deines  Schiffes>.

l  Die  Uhrzeit,  zu  der  der  Notruf  abgesetzt  wurde  (diese  muss  manuell  eingegeben  werden,  wenn  keine  Positionsdaten  vorliegen).
verfügbar).

MMSI  <geben  Sie  Ihre  MMSI-Nummer  an>.

ÜBER.

Ich  habe  <Anzahl  der  Personen  an  Bord  und  alle  weiteren  Informationen  angeben  –  Driftverhalten,  Abfeuern  von  Leuchtraketen  usw.>.

MAYDAY  MAYDAY  MAYDAY

Rufzeichen,  <geben  Sie  Ihr  Rufzeichen  ein>,

Sollten  Sie  nicht  sofort  eine  Bestätigung  erhalten,  keine  Sorge.  Warten  Sie  fünf  Minuten  und  senden  Sie  die  
Notrufnachricht  erneut.  Durch  das  Wiederholen  des  Anrufs  erhöhen  Sie  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  jemand  Ihren  Anruf  
hört  und  reagiert.

l  Die  Position  Ihres  Schiffes  zum  Zeitpunkt  des  Notrufs  (diese  muss  manuell  eingegeben  werden,  wenn  keine  
Positionsdaten  verfügbar  sind).

Ich  benötige  dringend  Hilfe.

Lassen  Sie  los,  sobald  der  Countdown  Null  erreicht  hat.  Das  Funkgerät  schaltet  dann  auf  Kanal  16  um  und  sendet  
Ihren  Notruf  an  Schiffe  und  Küstenfunkstellen  in  der  Nähe.

l  Ihre  MMSI-Nummer.

Setzen  Sie  einen  Notruf  über  die  Nottaste  ab.

3.  Setzen  Sie  im  Anschluss  an  die  Notmeldung  einen  Notruf  ab  und  sagen  Sie  Folgendes  in  der  angegebenen  Reihenfolge:
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Stationen  in  Reichweite:
2.  Wenn  ein  Notruf  abgesetzt  wird,  werden  die  folgenden  Informationen  an  alle  Schiffe  übermittelt  und

l  Die  Art  der  Notlage  (sofern  angegeben).
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X100

Digital  Selective  Calling  (DSC)

Rufzeichen  <geben  Sie  Ihr  Rufzeichen  an>,  MMSI  <geben  Sie  Ihre  MMSI-Nummer  an>.

Am  schnellsten  setzen  Sie  einen  Notruf  ab,  indem  Sie  die  Klappe  anheben  und  die  Notruftaste  an  der  Vorderseite  des  X100  
drücken .  Alternativ  können  Sie  auch  die  DSC-Notruftaste  in  den  AIS-Listen-  und  AIS-Plot-Bildschirmen  verwenden.

Meine  Position  ist  <Geben  Sie  Breitengrad  und  Längengrad  an  oder  geben  Sie  die  tatsächliche  Peilung  und  Entfernung  von  einem  bekannten  

Punkt  an>.
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ist  verfügbar).

Rufzeichen,  <geben  Sie  Ihr  Rufzeichen  ein>,

Setzen  Sie  einen  Notruf  über  die  DSC-Softkey-Taste  ab.  

Drücken  Sie  die  DSC-Ruf-Softkey-Taste,  während  Sie  sich  auf  dem  AIS-LIST-  Bildschirm  oder  dem  AIS-PLOT  -Bildschirm  befinden.

X100

Digital  Selective  Calling  (DSC)

l  Die  Position  Ihres  Schiffes  zum  Zeitpunkt  des  Notrufs  (diese  muss  manuell  eingegeben  werden,  wenn  keine  
Positionsdaten  verfügbar  sind).

Wenn  ein  Notruf  abgesetzt  wird,  werden  die  folgenden  Informationen  an  alle  Schiffe  und  Stationen  in  Reichweite  
übermittelt.

Wählen  Sie  NOTFALL  und  anschließend  die  Art  Ihres  Notstands.  Zum  Beispiel  ÜBERSCHWEMMUNG  oder  SINKEN.

Ich  habe  <Anzahl  der  Personen  an  Bord  und  alle  weiteren  Informationen  angeben  –  Driftverhalten,  Abfeuern  von  Leuchtraketen  usw.>.

l  Die  Art  der  Notlage  (sofern  angegeben).

MMSI  <geben  Sie  Ihre  MMSI-Nummer  an>.

MACHENDER  TAG ...

Rufzeichen,  <geben  Sie  Ihr  Rufzeichen  an>,  und  MMSI  <geben  Sie  Ihre  MMSI-Nummer  erneut  an>.

ÜBER.

Sollten  Sie  nicht  sofort  eine  Bestätigung  erhalten,  keine  Sorge.  Warten  Sie  fünf  Minuten  und  senden  Sie  die  
Notrufnachricht  erneut.  Durch  das  Wiederholen  des  Anrufs  erhöhen  Sie  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  jemand  Ihren  Anruf  
hört  und  reagiert.

Ich  bin  <Art  der  Notlage  angeben,  z.  B.  sinkend,  in  Brand  usw.>.

Folgen  Sie  den  Anweisungen  auf  dem  Bildschirm.  Sie  werden  aufgefordert,  die  Notruftaste  drei  Sekunden  lang  gedrückt  zu  
halten,  bis  ein  Countdown  erscheint.  Lassen  Sie  die  Taste  los,  sobald  der  Countdown  abgelaufen  ist.  Das  
Funkgerät  schaltet  dann  auf  Kanal  16  und  sendet  Ihren  Notruf  an  Schiffe  und  Küstenfunkstellen  in  der  Nähe.

MAYDAY  <Name  des  Schiffes  einmal  angeben>.

Ich  benötige  dringend  Hilfe.
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l  Die  Uhrzeit,  zu  der  der  Notruf  abgesetzt  wurde  (diese  muss  manuell  eingegeben  werden,  falls  keine  Positionsdaten  vorliegen).
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Setzen  Sie  nach  einem  Notruf  einen  Mayday-Ruf  ab  und  sagen  Sie  Folgendes  in  der  angegebenen  Reihenfolge:

Dies  ist  <ne  dreimal  den  Namen  deines  Schiffes>.

Meine  Position  ist  <Geben  Sie  Breitengrad  und  Längengrad  an  oder  geben  Sie  die  tatsächliche  Peilung  und  Entfernung  von  einem  bekannten  

Punkt  an>.

l  Ihre  MMSI-Nummer.
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l  Wenn  ein  CRS  nach  5  Minuten  nicht  auf  den  Notruf  reagiert  hat.

Nach  dem  Empfang  eines  Notrufs  schaltet  das  X100  automatisch  auf  Kanal  16.  Um  zu  erfahren,  wie  Sie  diese  Funktion  
deaktivieren  können,  klicken  Sie  hier.

Digital  Selective  Calling  (DSC)

X100

Empfang  eines  Notrufs  Wenn  ein  

Notruf  abgesetzt  wird,  koordiniert  in  der  Regel  die  Küstenwachenfunkstelle  (CRS)  und  nicht  ein  Schiff  die  
Rettungsmaßnahmen.

MAIFEIERTAG.

Bestätigen  eines  Notrufs:  Wenn  ein  Notruf  

abgesetzt  wird,  koordiniert  in  der  Regel  die  Küstenwachenfunkstelle  (CRS)  und  nicht  ein  Schiff  die  Rettungsmaßnahmen.  
Sie  sollten  einen  Notruf  nur  in  folgenden  Situationen  bestätigen:

Wenn  eine  Notmeldung  eingeht,  erscheint  oben  auf  dem  Bildschirm  ein  Briefumschlagsymbol.  Dies  signalisiert,  dass  eine  neue  
Nachricht  für  Sie  vorliegt.  So  werden  Sie  über  dringende  Mitteilungen  informiert  und  können  angemessen  reagieren,  um  in  der  
jeweiligen  Situation  zu  helfen.

l  Wenn  Sie  sich  in  der  Nähe  des  Notrufs  befinden,  um  Hilfe  anbieten  zu  können.

Dies  ist  <MMSI  Ihres  Schiffes  angeben>,  <Name  Ihres  Schiffes  3  Mal  angeben>  <Rufzeichen  Ihres  Schiffes  angeben>.

Nennen  Sie  den  Namen  des  in  Not  geratenen  Schiffes  <wiederholen  Sie  dies  dreimal>.

2.  Warten  Sie,  bis  die  Funkstation  der  Küstenwache  (CRS)  den  Notruf  bestätigt.  Die  CRS  wird  in  der  Regel  den  Empfang  des  Anrufs  
bestätigen  und  weitere  Anweisungen  geben.  Sollten  Sie  innerhalb  von  fünf  Minuten  keine  Bestätigung  erhalten,  leiten  Sie  
den  Notruf  weiter.
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3.  Setzen  Sie  im  Anschluss  an  die  Notmeldung  einen  Notruf  ab  und  sagen  Sie  Folgendes  in  der  angegebenen  Reihenfolge:

MAYDAY-NOTFALL  EMPFANGEN.
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Bei  Anschluss  an  ein  Multifunktionsdisplay  (MFD)  werden  die  Positionsdaten  des  Notrufs  in  der  Kartenanwendung  angezeigt.  Dies  
ermöglicht  eine  visuelle  Darstellung  des  Schiffsstandorts  während  des  Notfalls.  Sobald  der  Notruf  bestätigt  wurde,  nimmt  das  
Funkgerät  den  Normalbetrieb  wieder  auf,  sodass  Sie  Ihre  normale  Kommunikation  fortsetzen  können  und  gleichzeitig  über  alle  
weiteren  Entwicklungen  im  Zusammenhang  mit  der  Notsituation  informiert  bleiben.

4.  Benachrichtigen  Sie  unbedingt  die  Küstenbehörden  über  alle  verfügbaren  Kommunikationsmittel,  um  den  Notruf  weiterzuleiten,  
falls  dieser  nicht  bestätigt  wurde.  Nutzen  Sie  dafür  beispielsweise  ein  Mobiltelefon  oder  Satellitenkommunikationsmittel.  So  
stellen  Sie  sicher,  dass  die  Rettungskräfte  alarmiert  werden  und  Maßnahmen  ergreifen  können.

l  Wenn  Sie  bereit  sind,  den  Notruf  weiterzuleiten .

Um  einen  Notruf  zu  bestätigen:

1.  Drücken  Sie  die  mit  „ACK“  gekennzeichnete  Bestätigungstaste,  um  die  Sprachnachricht  des  Notrufs  zu  empfangen.  Das  
X100  schaltet  automatisch  auf  Kanal  16.  Dort  können  Sie  weitere  Details  zur  Notsituation  sowie  Anweisungen  des  in  Not  
geratenen  Schiffes  oder  der  koordinierenden  Rettungskräfte  hören.  Bleiben  Sie  während  eines  Notrufs  auf  diesem  Kanal,  
um  keine  wichtigen  Informationen  zu  verpassen.
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Digital  Selective  Calling  (DSC)

Notrufe  können  weitergeleitet  werden,  wenn  die  in  Not  geratene  Person  oder  das  Schiff  nicht  in  der  Lage  ist,  den  Notruf  selbst  abzusetzen.

Verwenden  Sie  dazu  das  Faustmikrofon,  um  die  folgenden  Anweisungen  in  der  angegebenen  Reihenfolge  zu  geben  und  auszuführen:

Ende  der  Nachricht.
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MAYDAY-RELAY,  MAYDAY-RELAY,  MAYDAY-RELAY.

Dies  ist  <nennen  Sie  dreimal  den  Namen  Ihres  Schiffes>,  <nennen  Sie  einmal  Ihr  Rufzeichen>.

ÜBER.

Wiederholen  Sie  die  Notmeldung  oder  die  Details  der  Notlage.

2.  Drücken  und  halten  Sie  die  PTT-  Taste  am  Handmikrofon.

Wenn  beispielsweise  rote  Leuchtraketen  gesichtet  werden  oder  sich  das  in  Not  geratene  Schiff  außerhalb  der  Reichweite  des  
Funkleitsystems  befindet  und  Sie  den  Notruf  bereits  per  Sprachnachricht  bestätigt  haben,  stellt  die  Weiterleitung  des  Anrufs  
sicher,  dass  der  Notfall  die  zuständigen  Behörden  oder  Schiffe  in  der  Nähe  erreicht  und  somit  die  Chancen  auf  eine  
rechtzeitige  Rettung  erhöht  werden.

Sie  sollten  einen  Notruf  nur  dann  ignorieren,  wenn  Sie  nicht  helfen  können.  Dies  ist  beispielsweise  der  Fall,  wenn  Sie  sich  
selbst  in  einer  Notlage  befinden  oder  wenn  die  Küstenwache  oder  ein  anderes  Schiff  den  Notruf  bereits  empfangen  hat.  
In  diesen  Fällen  gewährleistet  das  Ignorieren  eines  Notrufs  eine  klare  und  zielgerichtete  Rettungskoordination  ohne  
unnötige  Störungen.

X100

Nach  dem  Empfang  eines  Notrufs  schaltet  das  X100  automatisch  auf  Kanal  16.  Um  zu  erfahren,  wie  Sie  diese  Funktion  
deaktivieren  können,  klicken  Sie  hier.

em-trak  Marine  Electronics  Limited

Falls  erforderlich,  können  Sie  auch  manuell  einen  Notruf  absetzen,  wenn  niemand  antwortet.

3.  Schildern  Sie  die  Einzelheiten  der  Notlage  langsam  und  verständlich:

Empfangen  wurde  der  folgende  MAYDAY-Notruf  von  <MMSI  des  in  Not  geratenen  Schiffes  angeben>,  <Name  des  in  Not  
geratenen  Schiffes  angeben>  und  <Rufzeichen  des  in  Not  geratenen  Schiffes  angeben>.

Die  Nachricht  beginnt.

Um  einen  Notruf  zu  ignorieren,  können  Sie  den  Alarm  stummschalten  und  die  Notmeldung  abbrechen.  Drücken  Sie  die  
Softkey-Taste  „ALARM  AUS“ ,  um  den  Alarm  stummzuschalten.  Nach  dem  Drücken  der  Softkey-Taste  kehrt  das  Funkgerät  in  
den  Normalbetrieb  zurück.

1.  Schalten  Sie  auf  Kanal  16.

Ignorieren  eines  Notrufs

Wie  man  Notrufe  weiterleitet
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3.  Hier  gibt  es  drei  Möglichkeiten:

So  senden  Sie  eine  Stellenanfrage:

X100

Das  Funkgerät  kann  Positionsanfragen  an  jedes  mit  DSC  ausgestattete  Schiff  senden.  So  können  Sie  die  genaue  Position  eines  anderen  
Schiffes  abfragen,  was  für  die  Navigation  oder  die  Koordination  mit  Schiffen  in  der  Nähe,  die  nicht  mit  AIS-Transceivern  ausgestattet  
sind,  hilfreich  sein  kann.  Wird  die  Anfrage  bestätigt,  werden  die  Positionsdaten  auf  Ihrem  System  und  allen  angeschlossenen  Displays  
angezeigt.

Bildschirm.

iii.  MMSI  EINGEBEN:  Verwenden  Sie  die  Bildschirmtastatur,  um  die  MMSI-Nummer  des  Schiffes  einzugeben,  das  Sie  anrufen  
möchten,  drücken  Sie  die  Softkey-Taste  SAVE ,  wählen  Sie  einen  Arbeitskanal  aus  und  drücken  Sie  die  Softkey-Taste  
SEND,  um  eine  Positionsanfrage  zu  senden.

Das  Funkgerät  kann  auch  auf  Positionsanfragen  anderer  Schiffe  mit  DSC-Funktion  antworten.  Um  zu  erfahren,  wie  Sie  automatisch  auf  
solche  Anfragen  antworten,  klicken  Sie  hier.

Sie  können  Positionsanfragen  in  den  EINSTELLUNGEN  konfigurieren.  Um  Positionsanfragen  zu  konfigurieren,  klicken  Sie  hier.
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1.  Drücken  Sie  zunächst  die  Softkey-Taste  DSC  CALL,  während  Sie  sich  im  AIS-Listenbildschirm  oder  im  AIS-Plot-  Bildschirm  befinden.

2.  Wählen  Sie  im  daraufhin  erscheinenden  Optionsmenü  die  Option  POSITIONSANFRAGE .

ii.  WÄHLEN  SIE  AUS  DEN  LETZTEN  ANRUFEN  ein  Schiff  aus,  das  Sie  kürzlich  angerufen  haben,  und  drücken  Sie  die  
Softkey-Taste  SENDEN ,  um  eine  Positionsanfrage  zu  senden.

i.  AUS  DEM  TELEFONBUCH  AUSWÄHLEN,  ein  Schiff  aus  Ihrem  Telefonbuch  auswählen  und  die  Softkey-Taste  SENDEN  
drücken ,  um  eine  Positionsanfrage  zu  senden.

Antwort  auf  eine  Stellenanfrage

Stellenanfragen
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So  führen  Sie  einen  DSC-Testanruf  durch

i.  AUS  DEM  TELEFONBUCH  AUSWÄHLEN,  ein  Schiff  aus  Ihrem  Telefonbuch  auswählen,  dann  einen  
ARBEITSKANAL  auswählen  und  die  SENDEN-  Taste  drücken,  um  das  ausgewählte  Schiff  anzurufen.

Führen  Sie  einen  DSC-Testanruf  bei  Ihrer  örtlichen  Küstenwache  durch,  um  zu  überprüfen,  ob  Ihre  DSC-Nachrichten  korrekt  
übertragen  werden.  Die  Küstenwache  wird  Ihnen  eine  Bestätigung  über  den  erfolgreichen  Test  zukommen  lassen.
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X100

So  führen  Sie  einen  DSC-Anruftest  durch:
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1.  Drücken  Sie  auf  dem  Bildschirm  AIS  LIST  oder  AIS  PLOT  die  Softkey-Taste  DSC  CALL .

Wählen  Sie  ein  Schiff  aus,  das  Sie  kürzlich  angerufen  haben,  
wählen  Sie  dann  einen  ARBEITSKANAL  aus  und  drücken  Sie  die  Softkey-Taste  SENDEN ,  um  das  ausgewählte  
Schiff  anzurufen.

ii.  AUS  LETZTEN  AUFRUFEN  AUSWÄHLEN ,

3.  Hier  gibt  es  drei  Möglichkeiten:

Ein  DSC-Testaufruf  ist  die  perfekte  Methode,  um  sicherzustellen,  dass  die  DSC-Funktionen  ordnungsgemäß  funktionieren.
Es  ist  wichtig,  die  Funktionalität  regelmäßig  zu  testen,  um  sicherzustellen,  dass  Ihre  Ausrüstung  im  Bedarfsfall  einsatzbereit  
ist,  insbesondere  in  Notfällen.

2.  Wählen  Sie  im  Optionsmenü  die  Option  TESTANRUF .

iii.  MMSI  EINGEBEN:  Geben  Sie  über  die  Bildschirmtastatur  die  MMSI-Nummer  des  Schiffes  ein,  das  Sie  anrufen  
möchten.  Drücken  Sie  die  Taste  „SPEICHERN“ ,  wählen  Sie  einen  Arbeitskanal  und  drücken  Sie  die  Taste  
„SENDEN“ ,  um  den  Anruf  zu  starten.

4.  Es  wird  ein  Anruf  an  die  Küstenwache  abgesetzt.  Bei  erfolgreicher  Verbindung  antwortet  die  Küstenwache.  Sollten  Sie  
innerhalb  einer  Minute  keine  Antwort  erhalten,  senden  Sie  den  Anruf  erneut,  um  sicherzustellen,  dass  die  Nachricht  
korrekt  übermittelt  und  empfangen  wurde.
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Anruflisten

l  Not.

Diese  Angaben  gewährleisten  eine  klare  Dokumentation  der  Kommunikation  und  helfen  dabei,  wichtige  
Sicherheitsinformationen  zu  verfolgen  und  etwaige  Folgemaßnahmen  zu  verwalten.

Drücken  Sie  die  Softkey-Taste  ALL  TX,  um  alle  von  Ihrem  X100  gesendeten  Anrufe  anzuzeigen.

Alle  DSC-Anrufe  werden  im  Anrufprotokoll  protokolliert.  Um  das  Protokoll  aufzurufen,  drücken  Sie  die  DSC-Anruftaste  
und  wählen  Sie  „Anrufprotokoll  anzeigen“.

l  Notrufrelais.
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l  Art  des  Notrufs  (nur  Notrufe).

Alle  Schiffsanrufe.

Drücken  Sie  die  Softkey-Taste  ALL  RX ,  um  sowohl  gelesene  als  auch  ungelesene  Anruflisten  anzuzeigen.

Ich  habe  Stellenanfragen  erhalten.

Folgende  Anruftypen  werden  protokolliert:

X100

l  Datum  und  Uhrzeit  eines  Anrufs.

Auf  dem  Bildschirm  sehen  Sie  neben  jedem  Anruf  ein  Symbol.  Die  Symbole  sind  unten  aufgeführt.

l  Bestätigungen  für  Notfälle.

Ich  habe  Positionsanfragen  gesendet.

l  Gruppenanrufe.

Folgende  Details  werden  nach  jedem  Anruf  protokolliert:

l  Einzelanrufe  (Routineanrufe).

l  MMSI-Nummer(n).

l  Anruftyp.

l  Breitengrad  und  Längengrad.  (Falls  mit  dem  Anruf  übermittelt).

Wenn  Sie  das  Anrufprotokoll  zum  ersten  Mal  aufrufen,  sehen  Sie  eine  Liste  verpasster  Anrufe.  Sie  können  jeden  dieser  Anrufe  
zurückrufen,  indem  Sie  die  Softkey-Taste  „Anrufen“  drücken .

Machine Translated by Google




